РЕПУБЛИКА СРБИЈA
ГРАД  БОР

Градска управа града Бора

ул. Моше Пијаде бр.3.                                                                 

ПИБ: 100568330
Матични број: 07208529

Бор, 07.10.2019.године                                                 

-  ИЗМЕНА  И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ –
Jавна набавка радова - Текуће поправке и одржавање путне мреже, партија

1) Редовно одржавање семафора, редни број јавне набавке ЈН ГУ 2-Р/2019.
Ознака и назив из Општег речника набавке (ОРН): 45316000 – Радови на инсталацији расветних и сигналних система.

Сходно  чл.54. став 12. тачка 1. и чл.63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку образована Решењем број 404-727/2019-III-01 од 16.09.2019.године, је дана 07.10.2019.године припремила измену и допуну конкурсне документације:
У поглављу  III  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ),  проширује се Напомена (једна реченица),  тако  да наведени образац  сада гласи (стр. 5-11):

Измена и допуна чине саставни део конкурсне документације.             

          **** У свему осталом конкурсна документација за предметну јавну набавку остаје непромењена.  
III    ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

       (ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ)
За јавну набавку у отвореном поступку број ЈН ГУ 2-Р/2019 – Набавка радова на   текућим поправкама и одржавању путне мреже, партија 1) Редовно одржавање семафора,  сагласно члану 5. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/2012,14/2015 и 68/2015).
УВОД

Радови на текућим поправкама и одржавању путне мреже, партија 1) Редовно одржавање семафора.

ОПИСНИ ДЕО – Наведени радови се изводе у циљу безбеднијег одвијања саобраћаја. 
Радови на текућим поправкама и одржавању путне мреже, партија 1) Редовно одржавање семафора обухватају следеће позиције:
	Ред.бр.
	Опис позиције
	Јед.мере
	Количина

	
	
	
	

	1.
	Семафорска сијалица
	
	

	
	Е 27 снаге 7 W
	ком
	10

	
	
	
	

	2.
	Демонтажа постојећег семафорског ормана комплет са постољем  
	ком
	1

	
	
	
	

	3.
	Држач лантерне
	ком
	4

	
	
	
	

	4.
	Сијалично порцуланско грло Е27
	ком
	2

	
	
	
	

	5.
	Тастер зеленог светла за пешаке
	ком
	2

	
	
	
	

	6.
	Испорука улошка са ЛЕД диодама за лантерне:
	
	

	
	Лантерна Φ 210
	ком
	8

	
	Лантерна Φ 300
	ком
	3

	
	
	
	

	7.
	Испорука кабла  типа РР00 4х6mm²
	m´
	10

	
	
	
	

	8.
	Испорука кабла типа РРОО 24х1,5mm²
	m´
	30

	
	
	
	

	9.
	Испорука FeZn траке 25х4mm²
	m´
	20

	
	
	
	

	10.
	Испорука и уградња контрастне плоче за побољшање уочљивости сигнала на конзолном стубу
	ком
	1

	
	
	
	

	11.
	Испорука возачке троделне лантерне са лед диодама
	
	

	
	Лантерна Φ 210
	ком
	2

	
	Лантерна Φ 300
	ком
	1

	
	
	
	

	12.
	Испорука, уградња, поклопца за семафорски стуб. Поклопац израдити од декапираног лима по мери за семафорски, портални или конзолни стуб  (мера се узима на лицу места). 
	ком
	4

	
	
	
	

	13.
	Испорука, уградња, поклопца за шахт кабловске канализације:
	
	

	
	метални Φ 500
	ком
	1

	
	бетонски 0,7*0,7*0,05
	ком
	1

	
	 
	 
	 

	14.
	Испорука и уградња кабла типа PP-J 5x1,5mm²
	m´
	25

	
	
	
	

	15.
	Испорука пешачке дводелне лантерне са лед диодама која испуњава срандард EN 12368
	
	

	
	Лантерна Φ 210
	ком
	8

	
	
	
	

	16.
	Чишћење оптичких стакала. Обрачун вршити по једном оптичком стаклу.
	ком
	10

	
	
	
	

	17.
	Сечење и разбијање асфалта на коловозу  дебљине до 20cm 
	m³
	1

	
	
	
	

	18.
	Ископ ровa III и IV категорије димензија 0,4х0,8m за полагање  каблова
	m³
	4


	
	
	
	

	19.
	Набавка и уградња винидурит цеви за провлачење кабла ᶲ110mm
	m
	10

	
	
	
	

	20.
	Полагање кабла у већ  ископан ров са полагањем ГАЛ штитника и упозоравајућом траком
	m
	20

	
	
	
	

	21.
	Полагање траке за уземљење FeZn 25х4mm² у ископан ров. Обрачун вршити по m´,  траке.
	m
	20

	
	
	
	

	22.
	Сечење и демонтажа постојећих стубова
	ком
	2

	
	
	
	

	23.
	Ископ рупе за темељ стубова 
	
	

	 
	а)Димензије 0,6х0,6х0,6м
	ком
	2

	
	
	
	

	24.
	Набавка и уградња бетона марке МБ 30.Бетонирају се стопе стубова димензија 0,6х0,6х0,6m са испоруком и уградњом анкер плоча. Од врха према доле под углом 45 степени у смеру кабловске трасе поставити јувидур цеви ᶲ70мм за улаз и излаз каблова, а у свему према цртежу у прилогу.
	ком
	2

	
	
	
	

	25.
	Радови на оправци једног сегмента лантерне: Позицијом су обухваћени радови на замени прегореле сијалице, LED улошка, одсијача, оптичког стакла, и/или санирање ситног квара у сегменту лантерне.У позицију урачунати рад једног радника.
	 
	 

	а)
	радови на семафорском стубу
	ком
	30

	б)
	радови на конзолном и порталном стубу
	ком
	8

	
	
	
	 

	26.
	Монтажа  лантерне на  стуб
	ком
	11

	
	
	
	 

	27.
	Демонтажа постојеће  лантерне са стуба
	ком
	12

	
	
	
	 

	
	Радови на оправци и регулисању програма у командном уређају. У позицију урачунати рад једног радника. Позицијом су обухваћени следећи радови :
	
	

	28.
	уградња репарираног пешачког и/или возачког модула, испорука и  замена осигурача на модулу, санирање ситних кварова на командном уређају.
	ком
	35

	
	
	
	

	29.
	Репрограмирање уређаја КСС-1 или ЕУРОС 2000
	ком
	4

	
	
	
	

	
	Интервенција на семафорском, конзолном и порталном стубу. Обрачун вршити по једном стубу. У позицију урачунати рад једног радника. Позицијом су обухваћени следећи радови:
	
	

	
	испорука и замена редних клема
	
	

	
	прослеђивање веза од уређаја до стуба
	

	
	замена тастера зеленог светла
	
	

	
	монтажа светлећих знакова на семафорски стуб
	
	

	30.
	замена држача лантерне,по потреби са урезивањем навоја у стуб.
	ком
	15

	
	
	
	 

	31.
	Монтажа  репарираног или новог семафорског стуба са анкер плочом  на већ припремљену стопу стуба. Испорука и уградња нових ВС клема и ожичавање и испорука  каблом 2хРРЈ 5*1,5мм дужине до 8м.
	ком
	3

	 
	 
	 
	 

	32.
	Репарација оштећених семафорских стубова сечењем, одстрањивањем деформисаног или иструлелог дела, заваривање анкер плоче и монтажа на већ избетонирани анкер. Тако припремљен стуб очистити од и оштећене боје,минизирати у два слоја.Боју одређује инвенститор. Уградња нових ВС клема (1,5-6 mm²),ожичавање каблом 2xPPЈ 4x1,5 мм² дужине до 5м и по потреби урезивање навоја за држаче лантерне.
	ком
	2

	
	
	
	

	33.
	Затрпавање и сабијање рова ситном пробраном земљом са извозом вишка на депонију . Обрачун по m³
	m³
	4

	
	
	
	

	34.
	Оправка оштећених јавних површина
	
	

	 
	бетоном марке МB25
	m³
	0,5

	
	
	
	

	35.
	Норма час радника. У зависности од потреба извођења радова, а према важећим нормативима и стандардима,за позиције које нису обухваћене овим предмером.Обрачун се врши по сату рада радника.
	h
	25

	
	
	
	

	36.
	Репарација модула РР-1.2. или KFP1.2 за уређај KSS-1.2 У позицију урачунати трошкове слања и  елемената потребних за репарацију.
	ком
	1

	
	
	
	

	37.
	Репарација извршног модула IО-1.2. контролера  KSS-1.2 . У позицију урачунати трошкове слања и  елемената потребних за репарацију.
	ком
	2

	
	
	
	

	38.
	Репарација детекторског модула DET-1.2. за уређај KSS-1.2. У позицију урачунати трошкове слања и  елемената потребних за репарацију.
	ком
	1

	
	
	
	

	39.
	Испорука и уградња ормана за мерење и светлосну сигнализацију са уређајем за одржавање оптималне температуре. Орман је потребно да поседује двоструки кров за смањење загревања унутрашњости у летњим месецима. Мора бити израђен од некородирајућег материјала, анти вандал, са посебном секцијом за мерење и посебним кључем. 
	ком
	1

	
	
	
	

	
	Испорука и уградња новог контролера светлосне сигнализације намењеног да извршава програмиране сигналне планове на семафорским раскрсницама, са програмирањем и параметизацијом уређаја према постојећој документацији и захтевима инвеститора. Уређај треба да контролише и управља компонентама за 8 сигналних група на семафоризованој раскрсници.  
	
	

	
	Минимум директива и стандарда које производ мора да испуњава су следеће:
	
	

	
	EN 12675:2000
	
	

	
	HD 638 S1:2001+A1
	
	

	
	EN 61000-3-2:2006+A1+A2
	
	

	
	EN 55022:2010
	
	

	
	EN 50293:2000
	
	

	
	EN 60950-1:2006+A11
	
	

	
	EN 61000-3-3:2008
	
	

	40.
	EN 55024:2010
	ком
	1

	
	
	
	

	41.
	Израда постоља за командни уређај за управљање радом светлосних сигнала, са ископом, бетонирањем испоруком и уградњом унакрсних завртњева.
	ком
	1

	
	Напомена:  У цену урачунати трошкове превоза.
За све уређаје који се набављају морају се доставити гаранција и сертификати из предмера и предрачуна.
Доставити основну верзију програма за подешавање уређаја, а такође предвидети и организовати обуку лица која ће бити задужена за програмирање.




Место, ___________                        Сагласан са условима Техничке спецификације 
                                                                                         Понуђач:
                                                                _________________________________
Датум, __________             

У поглављу  VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ,  проширује се Напомена (једна реченица),  тако  да наведени образац  сада гласи (стр.33-37):

VII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ  ЦЕНЕ  СА УПУТСТВОМ  КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Радови на текућим поправкама и одржавању путне мреже, партија 1) Редовно одржавање семафора - ЈН ГУ 2-Р/2019
	Редни број
	Опис позиције 
	Јединица мере
	Количина
	Јед.цена без пдв-а
	Јед.цена са пдв-ом
	Укупна цена без пдв-а
	Укупна цена са пдв-ом

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Семафорска сијалица
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Е 27 снаге 7 W
	ком
	10
	 
	 
	 
	 

	2.
	Демонтажа постојећег семафорског ормана комплет са постољем
	      ком
	1
	
	
	
	

	3.
	Држач лантерне
	ком
	4
	
	
	
	

	4.
	Сијалично порцуланско грло Е27
	ком
	2
	
	
	
	

	5.
	Тастер зеленог светла за пешаке
	ком
	2
	
	
	
	

	6.
	Испорука улошка са ЛЕД диодама за лантерне:
	
	
	
	
	
	

	
	Лантерна Φ 210
	ком
	8
	
	
	
	

	
	Лантерна Φ 300
	ком
	3
	
	
	
	

	7.
	Испорука кабла  типа РР00 4х6mm²
	m´
	10
	
	
	
	

	8.
	Испорука кабла типа РРОО 24х1,5mm²
	m´
	30
	
	
	
	

	9.
	Испорука FeZn траке 25х4mm²
	m´
	20
	
	
	
	

	10.
	Испорука и уградња контрастне плоче за побољшање уочљивости сигнала на конзолном стубу
	ком
	1
	
	
	
	

	11.
	Испорука возачке троделне лантерне са лед диодама
	
	
	
	
	
	

	
	Лантерна Φ 210
	ком
	2
	
	
	
	

	
	Лантерна Φ 300
	ком
	1
	
	
	
	

	12.
	Испорука, уградња, поклопца за семафорски стуб. Поклопац израдити од декапираног лима по мери за семафорски, портални или конзолни стуб  (мера се узима на лицу места). 
	ком
	4
	
	
	
	

	13.
	Испорука, уградња, поклопца за шахт кабловске канализације:
	
	
	
	
	
	

	
	метални Φ 500
	ком
	1
	
	
	
	

	
	бетонски 0,7*0,7*0,05
	ком
	1
	
	
	
	

	14.
	Испорука и уградња кабла типа PP-J 5x1,5mm²
	m´
	25
	
	
	
	

	15.
	Испорука пешачке дводелне лантерне са лед диодама која испуњава стандард EN 12368 
	
	
	
	
	
	

	
	Лантерна Φ 210
	ком
	8
	
	
	
	

	16.
	Чишћење оптичких стакала. Обрачун вршити по једном оптичком стаклу.
	ком
	10
	
	
	
	

	17.
	Сечење и разбијање асфалта на коловозу  дебљине до 20cm 
	m³
	1
	
	
	
	

	18.
	Ископ ровa III и IV категорије димензија 0,4х0,8m за полагање  каблова
	m³
	4
	
	
	
	

	19.
	Набавка и уградња винидурит цеви за провлачење кабла ᶲ110mm
	m
	10
	
	
	
	

	20.
	Полагање кабла у већ  ископан ров са полагањем ГАЛ штитника и упозоравајућом траком
	m
	20
	
	
	
	

	21.
	Полагање траке за уземљење FeZn 25х4mm² у ископан ров. Обрачун вршити по m´, траке.
	m
	20
	
	
	
	

	22.
	Сечење и демонтажа постојећих стубова
	ком
	2
	
	
	
	

	23.
	Ископ рупе за темељ стубова 
	
	
	
	
	
	

	 
	а)Димензије 0,6х0,6х0,6м
	ком
	2
	
	
	
	

	24.
	Набавка и уградња бетона марке МБ 30.Бетонирају се стопе стубова димензија 0,6х0,6х0,6m са испоруком и уградњом анкер плоча. Од врха према доле под углом 45 степени у смеру кабловске трасе поставити јувидур цеви ᶲ70мм за улаз и излаз каблова, а у свему према цртежу у прилогу.
	ком
	2
	
	
	
	

	25.
	Радови на оправци једног сегмента лантерне: Позицијом су обухваћени радови на замени прегореле сијалице, LED улошка, одсијача, оптичког стакла, и/или санирање ситног квара у сегменту лантерне.У позицију урачунати рад једног радника.
	 
	 
	
	
	
	

	а)
	радови на семафорском стубу
	ком
	30
	
	
	
	

	б)
	радови на конзолном и порталном стубу
	ком
	8
	
	
	
	

	26.
	Монтажа  лантерне на  стуб
	ком
	11
	
	
	
	

	27.
	Демонтажа постојеће  лантерне са стуба
	ком
	12
	
	
	
	

	28.
	Радови на оправци и регулисању програма у командном уређају. У позицију урачунати рад једног радника. Позицијом су обухваћени следећи радови:
уградња репарираног пешачког и/или возачког модула, испорука и  замена осигурача на модулу, санирање ситних кварова на командном уређају.
	ком
	35
	
	
	
	

	29.
	Репрограмирање уређаја КСС-1 или ЕУРОС 2000
	ком
	4
	
	
	
	

	
	Интервенција на семафорском, конзолном и порталном стубу. Обрачун вршити по једном стубу. У позицију урачунати рад једног радника. Позицијом су обухваћени следећи радови:
	
	
	
	
	
	

	
	-испорука и замена редних клема
	
	
	
	
	
	

	
	-прослеђивање веза од уређаја до стуба
	
	
	
	
	
	

	
	-замена тастера зеленог светла
	
	
	
	
	
	

	
	-монтажа светлећих знакова на семафорски стуб
	
	
	
	
	
	

	30.
	-замена држача лантерне, по потреби са урезивањем навоја на стуб.
	ком
	15
	
	
	
	

	31.
	Монтажа репарираног или новог семафорског стуба са анкер плочом  на већ припремљену стопу стуба. Испорука и уградња нових ВС клема и ожичавање и испорука  каблом 2хРРЈ 5*1,5мм дужине до 8м.
	ком
	3
	
	
	
	

	32.
	Репарација оштећених семафорских стубова сечењем, одстрањивањем деформисаног или иструлелог дела, заваривање анкер плоче и монтажа на већ избетонирани анкер. Тако припремљен стуб очистити од и оштећене боје, минизирати у два слоја.Боју одређује инвенститор. Уградња нових ВС клема (1,5-6 mm²),ожичавање каблом 2xPPЈ 4x1,5 мм² дужине до 5м и по потреби урезивање навоја за држаче лантерне.
	ком
	2
	
	
	
	

	33.
	Затрпавање и сабијање рова ситном пробраном земљом са извозом вишка на депонију . Обрачун по m³
	m³
	4
	
	
	
	

	34.
	Оправка оштећених јавних површина
бетоном марке МB25
	m³
	0,5
	
	
	
	

	35.
	Норма час радника. У зависности од потреба извођења радова, а према важећим нормативима и стандардима, за позиције које нису обухваћене овим предмером.Обрачун се врши по сату рада радника.
	h
	25
	
	
	
	

	36.
	Репарација модула РР-1.2. или KFR1.2 за уређај KSS-1.2. У позицију урачунати трошкове слања и eлемената потребних за репарацију.
	ком
	1
	
	
	
	

	37.
	Репарација извршног модула IО-1.2. контролера  KSS-1.2. У позицију урачунати трошкове слања и  елемената потребних за репарацију.
	ком
	2
	
	
	
	

	38.
	Репарација детекторског модула DET-1.2. за уређај KSS-1.2. У позицију урачунати трошкове слања и  елемената потребних за репарацију.
	ком
	1
	
	
	
	

	39.
	Испорука и уградња ормана за мерење и светлосну сигнализацију са уређајем за одржавање оптималне температуре. Орман је потребно да поседује двоструки кров за смањење загревања унутрашњости у летњим месецима. Мора бити израђен од некородирајућег материјала, анти вандал, са посебном секцијом за мерење и посебним кључем.
	ком
	1
	
	
	
	

	40.
	Испорука и уградња новог контролера светлосне сигнализације намењеног да извршава програмиране сигналне планове на семафорским раскрсницама, са програмирањем и параметизацијом уређаја према постојећој документацији и захтевима инвеститора. Уређај треба да контролише и управља компонентама за 8 сигналних група на семафоризованој раскрсници.  
	
	
	
	
	
	

	
	Минимум директива и стандарда које производ мора да испуњава су следеће:
	
	
	
	
	
	

	
	EN 12675:2000
	
	
	
	
	
	

	
	HD 638 S1:2001+A1
	
	
	
	
	
	

	
	EN 61000-3-2:2006+A1+A2
	
	
	
	
	
	

	
	EN 55022:2010
	
	
	
	
	
	

	
	EN 50293:2000
	
	
	
	
	
	

	
	EN 60950-1:2006+A11
	
	
	
	
	
	

	
	EN 61000-3-3:2008
	
	
	
	
	
	

	
	EN 55024:2010
	ком
	1
	
	
	
	

	41.
	Израда постоља за командни уређај за управљање радом светлосних сигнала, са ископом, бетонирањем испоруком и уградњом унакрсних завртњева.


	ком
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	УКУПНО:
	
	


Напомена:  У цену урачунати и  трошкове превоза.
За све уређаје који се набављају морају се доставити гаранција и сертификати из предмера и предрачуна.
Доставити основну верзију програма за подешавање уређаја, а такође предвидети и организовати обуку лица која ће бити задужена за програмирање.

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ: 

- у колони  5.  уписати износ јединичне цене без ПДВ-а у динарима;

- у колони  6.  уписати износ јединичне цене са ПДВ-ом у динарима;

- у колони  7.  уписати износ укупне цене без ПДВ-а у динарима; 
- у колони  8.  уписати износ укупне цене са ПДВ-ом у динарима.
У колони  УКУПНO:  Уписати укупан износ понуде без и са пдв-ом.

Понуда се сматра исправном за разматрање ако су све ставке у обрасцу структуре цене попуњене.

У цену су урачунати и сви други припадајући трошкови (трошкови превоза,материјала и сл.) неопходни за реализовање предмета јавне набавке.Јединичне цене у понуди су непроменљиве за време важења уговора о јавној набавци.

	              Датум:_______________
	
	        Потпис понуђача
_______________________



У поглављу  XIV ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА,  проширује се Напомена (једна реченица),  тако  да наведени образац  сада гласи (стр.50-56):

XIV  ОБРАЗАЦ  ПРЕДМЕРА И ПРЕДРАЧУНА РАДОВА

Радови на текућим поправкама и одржавању путне мреже, партија 1) Редовно одржавање семафора,  ЈН ГУ 2-Р/2019
	Ред.бр.
	Опис позиције
	Јед.мере
	Количина
	Јед.цена
	Укупно

	
	
	
	
	
	

	1.
	Семафорска сијалица
	
	
	
	

	
	Е 27 снаге 7 W
	ком
	10
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Демонтажа постојећег семафорског ормана комплет са постољем  
	ком
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Држач лантерне
	ком
	4
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.
	Сијалично порцуланско грло Е27
	ком
	2
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.
	Тастер зеленог светла за пешаке
	ком
	2
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.
	Испорука улошка са ЛЕД диодама за лантерне:
	
	
	
	

	
	Лантерна Φ 210
	ком
	8
	
	

	
	Лантерна Φ 300
	ком
	3
	
	

	
	
	
	
	
	

	7.
	Испорука кабла  типа РР00 4х6mm²
	m´
	10
	
	

	
	
	
	
	
	

	8.
	Испорука кабла типа РРОО 24х1,5mm²
	m´
	30
	
	

	
	
	
	
	
	

	9.
	Испорука FeZn траке 25х4mm²
	m´
	20
	
	

	
	
	
	
	
	

	10.
	Испорука и уградња контрастне плоче за побољшање уочљивости сигнала на конзолном стубу
	ком
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	11.
	Испорука возачке троделне лантерне са лед диодама
	
	
	
	

	
	Лантерна Φ 210
	ком
	2
	
	

	
	Лантерна Φ 300
	ком
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	12.
	Испорука, уградња, поклопца за семафорски стуб. Поклопац израдити од декапираног лима по мери за семафорски, портални или конзолни стуб  (мера се узима на лицу места). 
	ком
	4
	
	

	
	
	
	
	
	

	13.
	Испорука, уградња, поклопца за шахт кабловске канализације:
	
	
	
	

	
	метални Φ 500
	ком
	1
	
	

	
	бетонски 0,7*0,7*0,05
	ком
	1
	
	

	
	 
	 
	 
	
	

	14.
	Испорука и уградња кабла типа PP-J 5x1,5mm²
	m´
	25
	
	

	
	
	
	
	
	

	15.
	Испорука пешачке дводелне лантерне са лед диодама која испуњава срандард EN 12368
	
	
	
	

	
	Лантерна Φ 210
	ком
	8
	
	

	
	
	
	
	
	

	16.
	Чишћење оптичких стакала. Обрачун вршити по једном оптичком стаклу.
	ком
	10
	
	

	
	
	
	
	
	

	17.
	Сечење и разбијање асфалта на коловозу  дебљине до 20cm 
	m³
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	18.
	Ископ ровa III и IV категорије димензија 0,4х0,8m за полагање  каблова
	m³
	4
	
	

	
	
	
	
	
	

	19.
	Набавка и уградња винидурит цеви за провлачење кабла ᶲ110mm
	m
	10
	
	

	
	
	
	
	
	

	20.
	Полагање кабла у већ  ископан ров са полагањем ГАЛ штитника и упозоравајућом траком
	m
	20
	
	

	
	
	
	
	
	

	21.
	Полагање траке за уземљење FeZn 25х4mm² у ископан ров. Обрачун вршити по m´,  траке.
	m
	20
	
	

	
	
	
	
	
	

	22.
	Сечење и демонтажа постојећих стубова
	ком
	2
	
	

	
	
	
	
	
	

	23.
	Ископ рупе за темељ стубова 
	
	
	
	

	 
	а)Димензије 0,6х0,6х0,6м
	ком
	2
	
	

	
	
	
	
	
	

	24.
	Набавка и уградња бетона марке МБ 30.Бетонирају се стопе стубова димензија 0,6х0,6х0,6m са испоруком и уградњом анкер плоча. Од врха према доле под углом 45 степени у смеру кабловске трасе поставити јувидур цеви ᶲ70мм за улаз и излаз каблова, а у свему према цртежу у прилогу.
	ком
	2
	
	

	
	
	
	
	
	

	25.
	Радови на оправци једног сегмента лантерне:Позицијом су обухваћени радови на замени прегореле сијалице, LED улошка, одсијача, оптичког стакла, и/или санирање ситног квара у сегменту лантерне.У позицију урачунати рад једног радника.
	 
	 
	 
	 

	а)
	радови на семафорском стубу
	ком
	30
	
	

	б)
	радови на конзолном и порталном стубу
	ком
	8
	
	

	
	
	
	 
	
	

	26.
	Монтажа  лантерне на  стуб
	ком
	11
	
	

	
	
	
	 
	
	

	27.
	Демонтажа постојеће  лантерне са стуба
	ком
	12
	
	

	
	
	
	 
	
	

	
	Радови на оправци и регулисању програма у командном уређају. У позицију урачунати рад једног радника. Позицијом су обухваћени следећи радови :
	
	
	
	

	28.
	уградња репарираног пешачког и/или возачког модула, испорука и  замена осигурача на модулу, санирање ситних кварова на командном уређају.
	ком
	35
	
	

	
	
	
	
	
	

	29.
	Репрограмирање уређаја КСС-1 или ЕУРОС 2000
	ком
	4
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Интервенција на семафорском, конзолном и порталном стубу. Обрачун вршити по једном стубу. У позицију урачунати рад једног радника. Позицијом су обухваћени следећи радови:
	
	
	
	

	
	испорука и замена редних клема
	
	
	
	

	
	прослеђивање веза од уређаја до стуба
	
	
	

	
	замена тастера зеленог светла
	
	
	
	

	
	монтажа светлећих знакова на семафорски стуб
	
	
	
	

	30.
	замена држача лантерне,по потреби са урезивањем навоја у стуб.
	ком
	15
	
	

	
	
	
	 
	
	

	31.
	Монтажа  репарираног или новог семафорског стуба са анкер плочом  на већ припремљену стопу стуба. Испорука и уградња нових ВС клема и ожичавање и испорука  каблом 2хРРЈ 5*1,5мм дужине до 8м.
	ком
	3
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	Репарација оштећених семафорских стубова сечењем, одстрањивањем деформисаног или иструлелог дела, заваривање анкер плоче и монтажа на већ избетонирани анкер. Тако припремљен стуб очистити од и оштећене боје,минизирати у два слоја.Боју одређује инвенститор. Уградња нових ВС клема (1,5-6 mm²),ожичавање каблом 2xPPЈ 4x1,5 мм² дужине до 5м и по потреби урезивање навоја за држаче лантерне.
	ком
	2
	
	

	
	
	
	
	
	

	33.
	Затрпавање и сабијање рова ситном пробраном земљом са извозом вишка на депонију . Обрачун по m³
	m³
	4
	
	

	
	
	
	
	
	

	34.
	Оправка оштећених јавних површина
	
	
	
	

	 
	бетоном марке МB25
	m³
	0,5
	
	

	
	
	
	
	
	

	35.
	Норма час радника. У зависности од потреба извођења радова, а према важећим нормативима и стандардима,за позиције које нису обухваћене овим предмером.Обрачун се врши по сату рада радника.
	h
	25
	
	

	
	
	
	
	
	

	36.
	Репарација модула РР-1.2. или KFP1.2 за уређај KSS-1.2 У позицију урачунати трошкове слања и  елемената потребних за репарацију.
	ком
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	37.
	Репарација извршног модула IО-1.2. контролера  KSS-1.2 . У позицију урачунати трошкове слања и  елемената потребних за репарацију.
	ком
	2
	
	

	
	
	
	
	
	

	38.
	Репарација детекторског модула DET-1.2. за уређај KSS-1.2. У позицију урачунати трошкове слања и  елемената потребних за репарацију.
	ком
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	39.
	Испорука и уградња ормана за мерење и светлосну сигнализацију са уређајем за одржавање оптималне температуре. Орман је потребно да поседује двоструки кров за смањење загревања унутрашњости у летњим месецима. Мора бити израђен од некородирајућег материјала, анти вандал, са посебном секцијом за мерење и посебним кључем. 
	ком.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Испорука и уградња новог контролера светлосне сигнализације намењеног да извршава програмиране сигналне планове на семафорским раскрсницама, са програмирањем и параметизацијом уређаја према постојећој документацији и захтевима инвеститора. Уређај треба да контролише и управља компонентама за 8 сигналних група на семафоризованој раскрсници.  
	
	
	
	

	
	Минимум директива и стандарда које производ мора да испуњава су следеће:
	
	
	
	

	
	EN 12675:2000
	
	
	
	

	
	HD 638 S1:2001+A1
	
	
	
	

	
	EN 61000-3-2:2006+A1+A2
	
	
	
	

	
	EN 55022:2010
	
	
	
	

	
	EN 50293:2000
	
	
	
	

	
	EN 60950-1:2006+A11
	
	
	
	

	
	EN 61000-3-3:2008
	
	
	
	

	40.
	EN 55024:2010
	ком.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	41.
	Израда постоља за командни уређај за управљање радом светлосних сигнала, са ископом, бетонирањем испоруком и уградњом унакрсних завртњева.
	ком.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Укупно без ПДВ-а 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Напомена: У цену урачунати и трошкове превоза.


                  За све уређаје који се набављају морају се доставити гаранција и сертификати из предмера и предрачуна.

                  Доставити основну верзију програма за подешавање уређаја, а такође предвидети и организовати обуку лица која ће бити задужена за програмирање.

Датум                                                                                    Потпис понуђача

_____________                                                         _______________________________
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