INSTITUT ZA PREVENTIVU, ZASTITU NA RADU, %
PROTIVPOZARNU ZASTITU 1 RAZVOJ D.0.0. NOVI SAD ot
OGRANAK "27. JANUAR'" NIS 01453
Laboratorija za ispitivanje uslova radne i Zivotne sredine NABOPATOPHIA
IPOL 03 06-06 H omcrons

1 PODACI O OVLASCENOJ ORGANIZACIJI

Institut za preventivu, zastitu na radu, protivpoZarnu zastitu i razvoj

Naziv i sediSte korisnika: d.o.0. Novi Sad - ogranak "27. Januar" Ni§

Broj telefona / faksa: 018/244-921; 018/248-433
E — mail: 27januar@izp.rs
Lice za kontakt: Sasa Randelovié

2 OPSTI PODACI O KORISNIKU

Naziv i sediSte korisnika: | SERBIA ZIJIN COPPER DOOQ, Ul. Porda Vajferta 29, Bor
Broj telefona / faksa: 030/581-160

E — mail: zijin@zijinbor.rs

Lokacija objekta: 07130562

Lice za kontakt: Ivona Pacié

Krajniji cilj ispitivanja: Samoinicijativno ispitivanje

3 PODACI O ISPITIVANJIMA

Datum i vreme ispitivanja: 07.06.-15.06.2022. god. /8" — 15"
Datum i vreme uzorkovanja: Uzorak dostavijen od strane narucioca posia
Predmet ispitivanja: PovrSinska voda, trenutni uzorak

PovrSinska voda iz Borskog jezera —

Oznaka uzorka: Uzorak 0457.PZV: . .
Iropski bar

4 MERNI POSTUPAK I VRSTA MERNIH UREDAJA

1. Sagledavanije lokacije i tehnoloskog procesa

Merni postupak je obuhvatio | 2. Uzorkovanje u zadatom vremenskom periodu
sledeée operacije: 3. Transport uzoraka do laboratorije

4. Izrada hemijskih analiza

Merni uredaji i instrumenti:

1. GASNI HROMATOGRAF VARIAN 3400 SSL - FID, serijski broj 03 - 917001 — 00, inventarski broj 9640230,
Karakteristike: Detektor: FID, Kolone: WCOT fused sil., col.no. 314134, ¢l 25m, id 0.22mm, od 0.35mm, ft 0.22pm;
Agilent DB-5 30m x 0.32mm x 0.25um Cat. 123-5032, ser.no. USP679036H

2. UV-VIS SPEKTROMETAR, PERKIN ELMER, Lambda 2, serijski broj 142014, inventarski broj 9640240, Karakteristike: Opseg
skeniranja: 190 — 1100 nm; Ta¢nost: = 0.5 nm; Sirina spektralne linije: 1,5 nm, Max. brzina skeniranja: 24000 nm/min

3. ATOMSKI APSORPCIONI SPEKTROMETAR, SHIMADZU AA-7000, serijski broj A30945200654 AE, inventarski broj
9641150, Karakieristike: Suplje katodne lampe za Fe, Cu, Cr, Cd, Zn, Mn, Pb, Ni, Ag, Co

4. ANALITICKA VAGA, METTLER-TOLEDO AG, PH 2041, serijski broj B121143291, inventarski broj 9640250, Karakteristike:
Kapacitet: 220g; Ta¢nost: 0,0001g; Ponovljivost: 0,0001g; Velitina tasa: ¢ 90mm

5. pH/JON METAR, EUTECH INSTRUMENTS, EUTECH ION 700, serijski broj 01258741/504, inventarski broj 964038,
Karakteristike: Opseg: pH: -2 — 16 pH; T: 0 — 1000C; Ion: 0,01 ~ 2000 ppm; Tac¢nost: pH: 0,01 pH; T:%0.30C; Ton: +0,5%:;
Rezolucija: pH: 0,01 pH; T: 0,10C

6. pH METAR, TESTO 206, serijski broj 30034064/112, inventarski broj 9640880, Karakieristike: Opseg: pH 0-14; t 0-600C;
Ta¢nost: pH 0,02; 1 0,40C

7. KONDUKTOMETAR PRENOSNI HANNA INSTRUMENTS, serijski broj 02130086991, inventarski broj 9641330

8. OXSIMETAR PRENOSNI HANNA INSTRUMENTS, serijski broj 02260002991, inventarski broj 9641370

9. INKUBATOR RENGGLI AG, serijski broj 320.001/04, inventarski broj 9641380

10. Oprema za uzorkovanje voda (ruéni uzorkivad)
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6 ANALIZA REZULTATA I ZAKLJUCAK

Ocena usaglaSenosti uzoraka povrsinske vode izvrSena je prema zahtevima propisanim
Uredbom o grani¢nim vrednostima zagadujué¢ih materija u povrSinskim i podzemnim vodama i
sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje Sl. List RS, br. 50/2012 i Uredbom o grani¢nim
vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje zagaduju povriinske vode i rokovima
za njihovo dostizanje Sl.glasnik RS br. 24/2014, bez uzimanja u obzir meme nesigurnosti u skladu sa
pravilom odluc¢ivanja definisanim Pravilom laboratorije - Pravilo 1.

Rezultati ispitivanja povrSinske vode iz Borskog jezera (Tropski bar 0457.PV) pokazuju da
su koncentracije ispitivanih parametara USKLADENE sa grani¢nim vrednostima (GV), propisanim
Uredbom o grani¢nim vrednostima zagadujuéih materija u povr8inskim i podzemnim vodama i
sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje SL. List RS, br. 50/2012 (Prilog 1, Tabela 1) i Uredbom o
grani¢nim vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje zagaduju povrsinske vode i
rokovima za njihovo dostizanje Sl.glasnik RS br. 24/2014 (Prilog, Tabela 1.), osim u pogledu
sadrzaja suspendovanih materija, rastvornog kiseonika i amonijaka.

Kontrolisao 1 odobrio:
iijska ispitivanja
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