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PROJEKTURA  d.o.o. Beograd 
Beograd, Živojina Žujovića br. 24 
T:011.420.10.68  
 e-mail:        office@projektura.rs 

 
 

 
 
На основу Закона о планирању и изградњи објеката ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - 
испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - 
одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19, 9/2020 и 52/2021), доносим: 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

О одређивању одговорног урбанисте 
 

На изради УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ МЕШОВИТОГ ВОДА 110 kV ОД ТС 
''БОР 2'' ДО ТС ''СОЛАРИНА'', именују се: 
 
 
  
за Урбанистичку разраду:   Ивана Станковић, дипл.инж.арх 

Бр. лиценце: 200 0911 06 
 
за Идејно решење:    Ивица Бачвански, дипл.инж.ел. 

Бр. лиценце: 351 Ф082 07  
 
 
 
Именовани испуњавају услове прописане у погледу стручне спреме и праксе, да могу самостално 
да израђују урабнистичку документацију. Именовани су дужни, да се при изради урбанистичког 
пројекта придржавају важећих законских одредби, техничких прописа, норматива и стандарда, 
којима је регулисана предметна област. 
 
 

          Директор: 
 
 
 

............................................................. 
Ивана Станковић 
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На основу Закона о планирању и изградњи објеката ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - 
испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - 
одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19, 9/2020 и 52/2021), дајем: 
 
 

 
И З Ј А В У 

 
 

одговорног урбанисте о усаглашености документације и примени прописа 

Овим изјављујем: 

 Да је УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ МЕШОВИТОГ ВОДА 110 kV ОД ТС ''БОР 2'' 
ДО ТС ''СОЛАРИНА'', усаглашен са елементима:   
 
- Просторног плана Републике Србије од 2010. до 2020. год. („Службени гласник 

Републике Србије“, бр. 88/10); 
 

- Просторног плана територије града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 15/2012); 
 

- Просторног плана општине Бор („Сл.лист општине Бор“, бр.2 и 3/2014); 
 

- Плана генералне регулације градског насеља Бор („Сл.лист општине Бор“, бр.1 и 
3/2018 и „Сл.лист града Бора“, бр.41/2021). 

 
 Да су приликом израде урбанистичког пројекта за ИЗГРАДЊУ МЕШОВИТОГ ВОДА 110 kV ОД 

ТС ''БОР 2'' ДО ТС ''СОЛАРИНА'', поштовани и примењени сви важећи прописи, 
стандарди и нормативи.  

 
 
 
 

Одговорни урбаниста: 
 
 

_________________________ 
Ивана Станковић, дипл.инж.арх. 

(лиценца бр. 200 0911 06) 
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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 
ЗА ИЗГРАДЊУ МЕШОВИТОГ ВОДА 110 kV 

ОД ТС ''БОР 2'' ДО ТС ''СОЛАРИНА'' 
 

1. ОПШТИ ДЕО 

 ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

Иницијатива за израду Урбанистичког пројекта за изградњу мешовитог вода 110kV од ТС „БОР 2“ 
до ТС „Соларина“, покренута је од стране Наручиоца, предузећа Соларина доо Београд, 
Масарикова 5, који је уједно инвеститор изградње соларне електране „Соларина“ на територији 
града Зајечара за коју је студијом прикључења предвиђено прикључење у ТС „Бор 2“. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
На основу Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19 и 
37/19 - др. закон 9/20 и 52/21), и Информација о локацији IV/04 бр. 353-29/2022 од 14.03.2022. 
издатој од стране Одељења за урбанизам, грађевинске, и комунално-стамбене послове, градске 
управе, Града Зајечара, као и Информације о локацији бр.350/38/2022-III/05 од 15.03.2022. издатој 
од стране Одељења за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене 
послове,  градске управе града Бора. 
 

 ОБУХВАТ ПЛАНА 

Граница и површина простора обухваћеног Урбанистичким пројектом 

Границом Урбанистичког пројекта обухваћен је део територије административног подручја градова  
Зајечара и Бора и дефинисана је у односу на трасу планираног мешовитог вода 110kV од ТС „БОР 
2“ до ТС „Соларина“, односно обухвата заштитни појаспредметног далековода (појас од 30м са 
сваке стране, рачунајући од последнјег проводника, односно 10м  кабловског вода) и комплексе 
ТС Бор 2 и ТС Соларина. Граница обухвата је дефинисана у складу са Идејним решењем 
предметног мешовитог вода  оје је израдило предузеће “ELEM & ELGO“ доо из Београда, 
одговорни пројектант Ивица Бачвански, дипл.инж. ел. 
Укупна површина обухвата износи 174.2 ha  и приказана је на графичком прилогу бр. 01.1-01.10, 
Картографско-топографски план са границом обухвата Р=1:2500. 
 
Катастарске парцеле у обухвату овог УП-а су следеће: 
ТЕРИТОРИЈА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
К.О. Салаш: 7983, 7997, 7987, 7985, 7986, 8000, 8001, 7999, 7998, 8002, 8003, 8004, 8005, 8006, 
7922/3, 7922/17, 7922/1, 7922/4, 9846, 8344, 8345, 8342, 8338, 8337, 7879/1, 9848, 7878, 7877, 
7879/3, 7879/2, 8346, 8347, 8348, 8349, 8350, 8351, 8354, 8355, 8356, 8362, 8363, 8368, 8369, 8370, 
8372,  8373, 8374, 8382, 8381, 8380, 8379, 8378/1, 8378/2, 8377, 8375/1, 8375/2, 8376, 9849/2, 8543, 
8542, 8541, 8540, 8539, 8538, 8537, 8536, 8535, 8544, 8545, 8546, 8534, 8533, 8532, 8531, 8415/2, 
8425, 8426, 8530, 8529, 9858, 8517, 8515, 8516. 
 
К.О. Мала Јасикова: 86, 85, 83/2, 83/1, 84, 87, 82, 90, 91, 81, 43, 42, 40, 38, 37, 39, 41, 33, 24, 3867, 
708, 707, 706, 705, 703, 702, 704, 719, 718/1, 718/2, 718/3, 720, 728, 730, 731, 738, 739, 740, 741, 742, 
743, 744, 796, 797, 798, 795, 794, 793, 799, 800, 790, 792, 791, 788, 787, 786, 785, 780, 781, 782, 784, 
823, 824, 825, 826, 827, 822, 810, 815, 820/1, 820/2, 819/1, 819/2, 818/1, 818/2, 3864/1, 925/6, 925/5, 
1009, 1010, 1011, 1012, 1015, 1016, 1013, 1014, 1018, 1019, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 
1027, 1029, 1031, 1032,1033, 1034, 1038, 1040, 1041, 1042, 1043, 1039, 1045. 
К.О. Дубочане: 3781/1, 3788, 3787, 3786, 3785, 3784, 3662/111, 6002/1, 3904/2, 3781/4, 3783, 3927, 
3926, 3925, 3924, 3933, 3904/1, 3904/5, 3934, 3904/2, 3904/8, 3904/4, 3903, 3898/2, 6010/1, 3899, 
3884, 3876, 3878, 3892, 3873, 3894, 3872, 3866, 3867, 3868, 3869/1, 3869/2, 3869/3, 3371/2, 3371/1, 
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3370, 6013, 4083/1, 4081, 4080, 4078, 4079, 4085/2, 4084, 4085/1, 4088/3, 4087/4, 4087/3, 4087/2, 
4087/1, 4086, 4121, 4135, 4124, 4136, 4137, 4138, 4139, 4122, 4123, 4176, 4177, 4178, 4179, 4180, 
4181, 4187, 4188, 4263/2, 5989, 4256, 4254, 4243, 4244, 4248, 4256, 4245/1, 4245/3, 6014, 4363/1, 
4363/2, 4363/3, 4370, 4371, 4369, 4361, 4364, 4365, 4366, 4367, 4402, 4403, 4401, 4419, 4420, 4418, 
4415, 4417, 4426, 4438, 4439, 4437, 4435, 4436, 4465, 4466, 4467, 4513, 4492, 4493, 4494, 4497, 
4491/1, 4514/1, 4514/4, 4504, 4505, 4521, 4524, 4523, 4499, 4500, 4503, 4525, 4521, 4826, 4815, 4825, 
4824, 4823, 4822, 6015, 4733, 4736, 4737, 4738, 4739, 4735, 4741, 4753, 4752, 4747, 4746, 4745, 
4744, 4743, 4742, 4748.  
 
ТЕРИТОРИЈА ГРАДА БОРА 

К.О. Доња Бела Река:  6031, 11385, 5581, 5505, 5567, 5568, 5569, 5570, 5560, 5572, 5571, 5573, 
5574, 5575, 5559, 5558, 5557, 5556, 5555, 5554, 5553, 5967, 5969, 5977, 5978, 5971, 5979, 5972, 
5980, 5981, 5986, 5987, 5985, 5984, 5983, 5982, 6011, 6005, 6004, 6006, 6007, 6008, 6002, 6061, 
6062, 6067, 6068, 6069, 6070, 6072, 6066, 6065, 6064, 6063, 6060, 6059, 6058, 6096, 6097, 6098, 
6095, 6099, 6100, 6094, 6079, 6078, 6073,6074, 6075, 6056, 6115, 6112, 6113, 6114, 6116, 6055, 6054, 
6053, 6052, 6051, 6050, 6049, 6048, 6047, 6136, 6133, 6135, 6137, 6138, 6142, 6147, 6152, 6209, 
6150, 6149, 6151, 11388, 6244, 6243, 6241, 6240, 6238, 6239, 6237, 6211, 6233, 6232, 6231, 6230, 
6229, 6228, 6227, 6226, 6212, 6210, 6224, 6223, 6216, 6217/1, 6218, 6217/2, 7241, 7242, 7243, 7244, 
7245, 7246, 7247, 7248, 7249, 7250, 7251, 7252, 11394, 7186, 7185, 7194, 7195, 7196, 7200, 7201, 
7202, 7203, 7204, 7205, 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7213, 7214, 7215, 7216, 7187, 
7188, 7189, 7190, 7191, 7192, 7193, 7197, 7198, 7199, 11345, 7181, 7180, 7179, 7174, 7173, 7172, 
7171, 7170, 7169, 7168, 7167, 7166, 7165, 7178/1, 7160, 7164, 7163, 7162, 7161, 7159, 7177, 7176, 
7175, 7158, 7157, 7144, 7145, 7155, 7154, 7153, 7152, 7151, 7148, 7147, 7146, 7143, 11393, 6746, 
6745, 6742, 6741, 6740, 6739, 6738, 6737, 6736, 6735, 6743, 6744, 6747, 6723, 6722/1, 6748, 6749, 
6750, 6751, 6752, 6753, 6754, 1346, 7132/1, 7133/1, 7134, 7137, 11403, 7139, 7142, 7141, 7140, 
6776/12, 6776/1, 6776/11, 6777/1, 6777/2, 6827, 6825, 6824/2, 6822/2, 6778/1, 6778/2, 6778/3, 6778/4, 
6823, 6822/1, 6824/1, 6826/1, 6826/2, 6828, 6829, 6834, 11415, 5293.   
К.О. Оштрељ: 4298, 4297, 4296, 4398, 4399, 4451, 4461, 4471, 4377, 4376, 4378, 4379, 4380, 4381, 
4382, 4383, 4389, 4397, 4400, 4450, 4452, 4459, 4460, 4455, 4358/2, 4388, 4394, 4393, 4396, 4401, 
4392, 4387, 4384, 4358/1, 4354/2, 4354/1, 4351/1, 4351/2, 4352, 4346, 4514, 4753, 4755, 4756, 4764/1, 
4757, 5284/1, 4715, 4716, 4717, 4718, 4719, 4720, 4722, 4724, 4714, 4937, 4938, 4939, 4874, 4867, 
4865, 4864, 4866, 4869/1, 4870, 4871, 4873, 4862, 4861, 4863, 4869/2, 5292, 4925, 4929, 4928, 4932, 
4931, 4933, 5112/17. 
К.О. Слатина: 1278, 1277, 1276, 1275, 1274, 1273/1, 1273/2, 1272, 1271, 1270, 7705, 1317/1, 7710, 
1262, 1263, 1264, 1261, 1199, 7703, 1208, 1216, 1214, 1215, 1245, 1241, 7693, 1226, 1217, 7703, 
1221/5, 1221/4, 7712, 1222. 
К.О. Бор I: 4669, 2977/9, 4668, 2986/2, 4154/1, 4154/3, 4155, 2988/3, 2989, 4682/2, 4100, 4099, 4095, 
2992, 2990.  
 
Планом детаљне регулације обухваћен је простор од cca 174.2 ha.  
 
У случају неслагања текстуалног дела са графичким прилогом, важе подаци са графичких прилога 

бр.02.1-02.10 „КАСТАРСКО-КАРТОГРАФСКИ ПЛАН СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА УРБАНИСТИЧКОГ 

ПРОЈЕКТА, Р 1:2500 

 ПРАВНИ ОСНОВ 

Правни основ израде Плана представља: 

 Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 
24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19 и 
37/19 - др. закон, 9/20 и 52/21), 

 Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања ("Службени гласник PC" бр. 32/19), 
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 ПЛАНСКИ ОСНОВ 

Плански основ за израду Плана садржан je у следећим планским документима вишег реда: 
- Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. год. („Службени гласник Републике 

Србије“, бр. 88/10), 
- Просторни план територије града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 15/2012). 
- Просторни план општине Бор („Сл.лист општине Бор“, бр.2 и 3/2014) 
- План генералне регулације градског насеља Бор („Сл.лист општине Бор“, бр.1 и 3/2018 

и „Сл.лист града Бора“, бр.41/2021) 
 

 ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. год. („Службени гласник 

Републике Србије“, бр. 88/10) 

У наредном планском периоду потребно је стимулисати развој и коришћење обновљивих извора 
енергије (ОИЕ), чиме ће се знатно утицати на побољшање животног стандарда и заштиту и 
очување природне и животне средине. 
Република Србија има природне погодности и добар потенцијал за производњу енергије из 
обновљивих извора, што би могло да допринесе смањењу увозне зависности земље и умањи 
штетне ефекте стаклене баште. У обновљиве изворе енергије чији потенцијал постоји у Републици 
Србији спадају: енергија биомасе (укључујући биогас и биогориво), енергија малих 
хидроелектрана, енергија сунца, енергија ветра и геотермална енергија. 
 
Основни циљ је значајније повећање учешћа ОИЕ у енергетском билансу Републике Србије, уз 
поштовање принципа одрживог развоја. 
 
Као неопходан предуслов изградње соларне електране, планираног капацитета, треба предвидети 
њено прикључење на преносну мрежу, одговарајућег капацитета. Како се по правилу изградња 
ових објеката и мрежа одвија на територијама локалних самоуправа, за њихову реализацију је 
потребно да се израде одговарајући урбанистички планови. 
 
Техничко-економске анализе и процене еколошке прихватљивости, као и расположиви капацитети 
преносне и дистрибутивне мреже ће определити приоритете у овој области са отвореним 
ризицима које имају Инвеститори у развоју пројеката. 
 

 Услови и смернице из Просторног плана територије града Зајечара ("Сл. лист града 
Зајечара", бр. 15/2012) 
 

У смерницама за имплементацију је, између осталог, међу основним мерама инструментима 
политике развоја саобраћаја и инфраструктурних система,  наведено да је неопходно обезбеђење 
средстава из буџета Републике Србије преко министарстава надлежних за енергетику и рударство 
и животну средину, и средстава приватног сектора за истраживање и комерцијално коришћење 
локалних обновљивих извора енергије, као и подстицајних и кредитних средстава за улагања у 
енергетски ефикасну изградњу и нове енергетски ефикасније и еколошки прихватљивије 
технологије. 
 
Нови и обновљиви извори енергије (НОИЕ) имаће највећи значај у сектору личне и опште 
потрошње и пољопривреде, а мање у домену индустрије и електроенергетике.  
Од нових и обновљивих извора енергије порашће коришћење/примена енергије ветра, соларне 
енергије и биомасе у складу са резултатима истраживања и утврђеном оправданошћу улагања, 
као и коришћење хидроенергије.  
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Анализирано земљиште је највећим делом ван грађевинског подручја у границама 
пољопривредног земљишта и мањим делом захвата шумско или водно земљиште, државне и 
некатегорисане путеве.  
Према ППГ Зајечара на пољопривредном и шумском земљишту је могућа изградња само објеката 
инфраструктуре уз поштовање чл.31-37 Закона о пољопривредном земљишту.  
Објекте инфрастуктуре је могуће градити у складу са правилима дефинисаним Планом и 
техничким прописима, при чему је предвиђено дефинисање заштитног појаса сваког 
инфраструктурног вода у складу са Законом о енергетици у складу са његовим напонским нивоом, 
где је одређено да је за 110 КВ далековод предвиђен заштитни појас од 25м са свеке стране, 
мерено од хоризонталне пројекције осе далековода. За било коју изградњу у заштитном појасу 
постојећих и планираних далековода, обавезна је израда елабората о могућности изградње у 
коридору далековода, на који предузеће Електромрежа Србије даје сагласност као управљач ових 
водова. Сва укршатња и паралелна вођења планираних водова са постојећим, се морају 
пројектовати и изводити у складу са техничким нормативима за поједине врсте инфраструктурних 
објеката. 

 
 

 Извод из Просторног плана општине Бор („Сл.лист општине Бор“, бр.2 и 3/2014) и Плана 
генералне регулације градског насеља Бор („Сл.лист општине Бор“, бр.1 и 3/2018 и 
„Сл.лист града Бора“, бр.41/2021) 
 

Анализирано земљиште је највећим делом ван грађевинског подручја у границама 
пољопривредног земљишта и мањим делом захвата шумско или водно земљиште, државне и 
некатегорисане путеве.  
Просторним планом није дефинисана обавеза разраде ПДР-а или урбанистичког пројекта, а у 
стратешком делу Плана је дефинисано да је изградња инфраструктуре међу приоритетним 
активностима, као и веће коришћење обновљивих извора енергије. 
 
Како је чланом 60-63а  Закона о планирању и изградњи дефинисано да се: 
Урбанистички пројекат израђује када је то предвиђено планским документом или на захтев 
инвеститора, за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површина јавне намене и 
урбанистичко-архитектонске разраде локација. 
Урбанистички пројекат може израдити и за изградњу објеката јавне намене за потребе 
утврђивања јавног интереса, без измене планског документа, изузев за утврђивање јавног 
интереса за пројекте у заштићеним подручјима, Инвеститор је покренуо иницијативу за 
разраду анализираног подручја за потребе утврђивања могућности и ограичења и 
дефинисање правила грађењаи уређења за изградњу мешовитог вода 110kV од ТС „БОР 2“ 
до ТС „Соларина“. 
 

 ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА  

Земљиште које је предмет анализе, је претежно пољопривредно земљиште у приватној својини, 
које је у највећој мери девастирано и необрадиво, са мрежом некатегорисаних путева, којима се, 
према постојећем стању, остварује приступ пољопривредне механизације.  
Комплекс ТС „Бор 2“ је грађевински уређен простор, са изграђеним објектима, саобраћајницама и 
потребном инфраструктуром (водовод, електрична енергија и канализација). 
 
Према условима Завода за заштиту споменика културе Ниш број 6/2-02 од 27.01.2022. нема 
евидентираних утврђених непокретних културних добара. Планском евиденцијом третира се као 
археолошки неистражен простор, тако да ако се у току извођења радова наиђе на археолошка 
налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах прекине радове и 
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обавести надлежни завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не 
уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен. 
. 
Према условима ЈП Путеви Србије број 953-25/22-2 од 25.02.2022, у оквиру обухвата овог 
урбанистичког пројекта налазе се деонице државних путева, у складу са Уредбом о категоризацији 
државних путева (Сл.гл.РС, бр. 105/2013, 119/2013 и 93/2015) и то: 
Државни пут II А реда број 165, Државни пут II А реда број 166, Државни пут II Б реда број 393 и 
Државни пут II Б реда број 398. 
 
Према условима Инфрастуктура Железнице Србије ад, бр. 3/2022-733 од 20.05.2022, у делу 
обухвата се налази и регионална једноколосечна неелектрифицирана железничка пруга Мала 
Крсна-Бор-Распутница „2“ (Вражотрнац). 
 
Непосредно уз трасу планиране надземне деонице предметног далековода  пролази 
„инфраструктурни коридор“ у оквиру ког су постојећи 110 и 400 kV далководи који повезују 
трафостаницу Бор 2, преко територије општине Неготин са трафостаницама уз хидроелектране 
Ђердап 1 и Ђердап 2. 
 
Кабловска деоница мешовитог вода планирана је испод државног пута IIБ реда бр. 393 Јасиково - 
Бор (Јасиково), након чега је планирано вођење паралелно уз државни пут IIA реда број 166 Бор - 
Бор (Јасиково) са леве стране у правцу раста стационаже, обзиром да су к.п. државног пута бр. 
4669 КО Бор I и 7712 КО Слатина шире са леве стране пута. При паралелном вођењу подземне 
трасе далековода предвиђа се пролаз испод железничке пруге бр. 36 Бор-Распутница 2-
(Вражогрнац). 
 

У складу са условима „Електромрежа Србије“ АД Београд, број 130-00-УТД-003-9/2022-002 од 
24.01.2022.године и Електродистрибуција Зајечар, број 2460800-Д.10.08-914/3-2021 од дана 
17.01.2022. парцеле које су предмет овог УП-а налазе се на простору где постоје  
електроенергетски објекти и то: 
 
У надлежности „Електрмреже Србије“ АД Београд 

 110kV бр. 147/2 ТС Бор 2 – ТС Неготин   

 110kV бр.148/4 ТС Бор 2 – ПРП Бор 4  

 110kV бр. 1268А ТС Бор 1 – ТС  Бор 2 

 110kV бр. 1268Б ТС Бор 1 – ТС  Бор 2 

 400kV бр. 403 ТС Бор 2 – ТС Ниш 2 

Траса напуштеног вода 110kV бр. 148/1 ТС Бор 2 – ТС  Бор 1 укршта се са трасом предметног 
мешовитог вода. У обухвату ТС 400/100 kV Бор 2 налази се траса мешовитог вода. у непосредној 
близини траса далековода:  

o 400kV бр. 402 ТС Бор 2 – РП Ђердап 1 и  

o 110kV бр. 1166 РП Ђердап 2 – ТС Велики Кривељ 

И у надлежности ЕД Зајечар 

 надземни ДВ 35 kV ТС 110/35 kV „Бор 1“ – ПСП у ТС 400/100 kV „Бор 2“ 

 надземни ДВ 35 kV ПРП 35 kV „Чукару Пеки II“ – ПСП у ТС 400/100 kV „Бор 2“ 

 надземни ДВ 10 kV за напајање СТС 10/0,4 kV „Електроисток стубна“ 

 подземни КВ 10 kV за напајање ТС 10/0,4 kV „Седимент“ 

 надземни ДВ 35 kV ТС 110/35 kV „Бор 1“ – ТС 35/10 kV „Заграђе“ 

 надземни ДВ 10 kV ТС 35/10 kV „Заграђе“ – извод Лука 

 надземни ДВ 10 kV ТС 35/10 kV „Заграђе“ – извод Сурдул 
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 надземна НН мрежа 

 надземни ДВ 10 kV ТС 35/10 kV „Салаш“ – извод Глоговица(иза локације СЕ) 

 

У оквиру обухвта Урбанистичког  пројекта  нема  постојећих  инсталација  у  надлежности „Телеком 
Србија“, у складу са условима Телеком Србија а.д., број Д211-3359/32-2022 од дана 13.01.2022. 
 
У оквиру обухвта Урбанистичког  пројекта  нема  постојећих  инсталација  у  надлежности ЈП 
Србијагас, а у складу са условима ЈП“СРБИЈАГАС“Нови Сад, број 06-07-11/82/1 од 09.03.2022. 
 
Републички хидрометеоролошки завод, број 922-3-2/2022-1 од 13.01.2022. нема основа за 
услове 
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, број 4/3-09-0002/2022-0002 од 
09.01.2022. нема посебних услова  
 
Према условима ЈВП Србијаводе број 397/5 од 04.04.2022. подаци од значаја за обухват овог 
УП-а су следећи: 
Најближи водоток: Салашка – Воденичка река 
Подслив:Тимок 
Слив: Дунав 
Водна јединица: „Тимок-Зајечар“ 
Водно подручје: Дунав 
 
Према условима Министарства рударства и енергетике број 350-01-6/2022-06 од 22.02.2022., 
Сектор геологије и рударства – одобрио је извођење геолошких истраживања минералних 
ресурса привредном друштву „НИС“ад – Нови Сад, омеђен координатама: 
42°15'22'' и 45°03'06'' северне географске ширине и  
19°00'54'' и 23°00'43'' источне географске дужине. 
 
Према условима ЈП“Србијашуме“Београд, број 1997 од 07.02.2022. обухваћен је део Газдинске 
јединице „Стол“ којом газдује шумско газдинство „Тимочке шуме“ Бољевац. Основна намена шума 
обухваћених пројектом је производња дрвета и заштита земљишта од ерозије. На обухваћеним 
површинама се налазе састојине цера, сладуна, шуме брезе, јасике и багрема и вештачки 
подигнуте састојине осталих лишћара. Степен угрожености шума је IV, V и VI степен угрожености. 
на предметном подручју налазе се шуме високе заштитне вредности HCVF – 4 (заштита земљишта 
од ерозије), представљају подручја која пружају основне природне користи у критичним 
ситуацијама. Ради очувања шума забрањена је сеча заштићених стабала, заузимање шума, 
уништавање засада, ознака и граничних знакова, изградња објеката који нису у функцији 
газдовања шумама, одлагање смећа, отровних супстанци и опасног отпада у шуми на удаљености 
мањој од 200м од руба шуме. Потребно је поштовати све регулативе из области заштите животне 
средине и природе тако да решења имају што мањи утицај на животну средину и амбијентални 
простор. 
 
Према условима ЈКП“Водовод“ Зајечар, број 74 од 29.12.2021.  На к.п. 8113/17 и 8113/1 у КО 
Салаш, постоји извор воде за пиће и цевовод који води до резервоара за воду „Одамрло“. Цевовод 
који из каптажа у потесу Ливез. КО Глоговива и каптажа „Одамрло“пролази кроз наведене парцеле 
и иде у резервоар „Одамрло“. Из тог резервоара се мештани насеља Салаш снабдевају водом за 
пиће. Код пројектовања челичнорешеткастих стубова водити рачуна о утицају на животну средину 
због близине извора и водоводних цеви. 
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 ЦИЉ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА  

Циљ израде Урбанистичког пројекта је урбанистичко-архитектонска разрада локације у складу са 
програмом инвеститора. На овој локацији, инвеститор планира изградњу мешовитог вода 110kV 
од ТС „БОР 2“ до ТС „Соларина“, којим је предвиђено да се изврши прикључење и испорука 
произведене енергије у планираној соларној електрани „Соларина“ на постојећу 
електроенергетску мрежу. 
 
Траса надземне деонице предметног мешовитог вода 110 kV ТС Бор 2 – СЕ Соларина планирана је 
паралелно уз појас постојећег далековода 110 кV бр. 147/2 ТС Бор 2- ТС Неготин, на посебним челично-
решеткастим стубовима.  

Називни напон: 110 kV 

Прикључне тачке: ТС Бор 2:  кабловски прикључак на будуће далеководно поље Е13 
ТС Соларина:  надземни прикључак на далеководно поље 

Број система: Један 

Планирана дужина вода: кабловска деоница: око 1.4 км, од ТС Бор 2 до крајњег стуба 
надземна деоница: око 15.8 км, од крајњег стуба до ТС Соларина 

Број нових стубова: У складу са пројектантским решењем. 

Избор трасе: Одредити трасу мешовитог вода као оптимално решење усклађено са 
другим условима и простору и другим планским документима. 

Пресек: Надземни део:   Ал/Че 490/65 mm2 
Кабловски део:   алуминијумски кабл, пресек изабрати тако да 
одговара преносној моћи проводника Ал/Че 490/65 mm2  
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2. УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ 
 

2.1 ПЛАНИРАНА НАМЕНА 

Простор  у  обухвату  Урбанистичког  пројекта   намењен  је  за  изградњу  линијског 
инфраструктурног објекта - изградња мешовитог вода 110kV од ТС „БОР 2“ до ТС „Соларина“. 
 
Планиране намене површина у обухвату Плана су: 
површине јавне намене: 

 јавне саобраћајне површине 

 јавни инфраструктурни комплекси 
 

површине осталих намена: 

 површине за пољопривредну намену, 

 површине за инфраструктурне објекте у функцији соларне електране. 
 
Планирана намена површина приказана је на графичком прилогу бр. 03.1-03.10 „План намене 
површина са регулационо-нивелационим решењем“ (Р 1:2500) 
 

2.2 ПРИСТУП ЛОКАЦИЈИ 

Локацији трафостанице „Бор 2“ се приступа са постојећег државног пута II А реда Бор-Јасиково (кп 
4669 КО Бор), при чему се на стационажи км 1+373 предвиђа укрштање кабловске деонице 
мешовитог вода у функцији СЕ Соларина, након чега се кабловски вод уводи у ТС „Бор 2“. 
 
Лоацији трафостанице „СЕ Соларина“ је планиран приступ са постојећег некатегорисаног пута (кп 
7598 КО Салаш), који је и Планом детаљне регулације дефинисан, а додатни приступ локацији је 
овим урбанистичким пројектом дефинисан непосредно са локалног, некатегорисаног пута (кп 
7922/4 КО Салаш) преко катастарских парцела кп 8002 и 8003 КО Салаш, које су у власништву 
инвеститора, а у оквиру којих је планирано формирање интерног прилазног пута у циљу 
рационалнијег функционалног решења, односно диспозиције садржаја у склопу трафостанице, као 
и њихове изградње и одржавања. 
 

2.3 ПЛАНИРАНА ФИЗИЧКА СТРУКТУРА 

Планирану физичку структуру у оквиру предметног обухвата чини линијски инфраструктурни 
објекат - мешовити вод 110kV од ТС „БОР 2“ до ТС „Соларина“, који чине надземни део са 10 
угаоно затезних стубова (односно 12 према алтернативном решењу)  и потребним бројем носећих 
стубова и једносистемским водом и кабловска деоница у делу прилаза ТС Бор 2 у дужини од око 
1442м. Дужина надземне деонице је 15.862 м, односно 15.964 м према алтернативном решењу 
трасе надземне деонице. 

2.4 ТРАСА МЕШОВИТОГ ВОДА 

Траса надземне деонице планираног мешовитог вода 110 kV ТС Бор 2 – СЕ Соларина планирана је 
паралелно уз појас постојећег далековода 110 кV бр. 147/2 ТС Бор 2- ТС Неготин, на посебним челично-
решеткастим стубовима. Стубови се темеље на рашчлањеним армирано-бетонским темељима, у складу 
са одабраним типом стуба и условима на терену. Планира се један проводник по фази, материјала 
AL1/ST1A (Аl/Č односа 7.7:1), према стандарду SRPS EN 50182, пресека 490-AL1/64-ST1A (Аl/Če 490/65 
mm2). Сваки стуб далековода имаће уземљење до 10 Ω (импулсна), од округлог поцинкованог челика, 
минималног Ф 10 mm. 
 
Према системском делу Студије прикључења СЕ Соларина на преносни систем усвојеном на Стручном 
панелу ЕМС АД за системске студије и анализе 01.10.2021. године, планирано је следеће: 
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1. Изградња трансформаторске станице 110/x kV i 110 kV вода за потребе радијалног 
прикључења СЕ Соларина у ТС 400/110 kV Бор 2. 

2. Сагласно системском делу студије прикључења вод 110 kV неће бити део преносног 
система, односно неће бити у власништву ЕМС АД, већ власника СЕ Соларина и ТС110/x 
kV, тако да у свим урбанистичким документима биће наведено да је за изградњу и 
реконструкцију објеката, односно радове који се изводе у његовом заштитном појасу, 
неопходно прибавити сагласност власника вода. 
 

Овим урбанистичким пројектом су дефинисане позиције угаоно-затезних стубова далековода, док ће 
позиције носећих стубова дефинисане у складу са посебном техничком документацијом уз регулисање 
правно-имовинских обавеза. 

 

2.5 НИВЕЛАЦИЈА И РЕГУЛАЦИЈА 

У висинском погледу нивелета надземног дела далековода је прилагођена конфигурацији терена. 
 

У складу са условима ЈП “Електромрежа Србије“, број 130-00-УТД-003-9/2022-002 од 
24.01.2022.године заштитни појас далековода износи 25м са обе стране 110kV далековода и 30м 
са обе стране 400kV далековода, од крајњег фазног проводника и односи се како на постојећe тако 
и на планиранe далеководe. 
 
Према наведеним условима препоручује се да се објекти у функцији соларне електране планирају 
ван зоне заштитног појаса далековода, како би се избегла израда Елабората о могућностима 
градње планираних објеката у заштитном појасу далековода и евентуална адаптација или 
реконструкција далековода. 
 
Заштитни појас надземних водова напонског нивоа 110 kV је: 

 сигурносна висина износи 5м (односно 7м за далеководе напонског нивоа 400kV) , 

 сигурносна удаљеност 4м (односно 6м за далеководе напонског нивоа 400kV), 

 вертикална удаљеност најмање 3м (односно 5м за далеководе напонског нивоа 400kV), 

 минимално растојање соларних панела 20м од тела стуба или 15м од затега стуба (ако 

постоје), 

 до сваког стуба далековода обезбедити приступ са обе стране у ширини од 10м до носећег 

стуба нормално на правац трасе далековода и до затезног стуба нормално на симетралу 

угла скретања далековода илинормално на један правац трасе. 

Ако локација соларне електране буде у оквиру заштитног појаса далековода у власништву ЕМС 
АД, обезбедити сагласност на Елаборат о могућностима планираних објеката у  заштитном појасу 
далековода, Инвеститор обрађује следеће: 

1. поред соларних панела обрадити и ТС, инверторе, исправљаче, батерије, трасе каблова, 

путеве, осветљење, ограду објекта  и др., 

2. технологију извођења радова на монтажи и демонтажи панела, као и чишћењу панела 

(детаљан опис рада и механизације са временским роковима и навођење да ли се мора 

обезбедити искључење далековода), 

3. технологија одржавања соларне електране, свака накнадна промена мора бити одобрена 

кроз нову сагласност ЕМС-а, 

4. на графици дефинисати позиције соларних панела који се налазе у заштитном појасу 

далековода и обрадити удаљености од стубова и проводника далековода, 

5. демонтажа соларних панела у случају неопходности због извођења радова на санирању 

хаварија на далеководу или за потребе одражавања. 

6. соларне панеле причврстити за подлогу да не могу да оштете далековод у случају јаког 

ветра, 



11 
 

7. обрадити систем уземљења соларне електране и пратећих објеката, 

8. анализирати галвански утицај и електромагнетни индуктивни утицај на енергетске каблове 

са аспекта подносивости напона и опреме на крајевима истих, утицај на металне делове 

објекта, прорачун напона додира и корака и дати предлог заштитних мера за опрему и 

особље у току градње и експлоатације, 

9. обрадити могућност повећања температуре услед изградње панела – утицај на повећање 

температуре проводника далековода и смањење преносног капацитета далековода. 

Предлаже се примена панела са антирефлективним слојем. 

10.  У случају да се повећава температура може се десити да се не добије сагласност за 

постављање панела у комплетном или деловима заштитног појаса далековода. 

11. Предлог је да сви панели који су директно испод проводника (до зоне од по 5м са обе 

стране од крајњих фазних проводника) буду демонтажног типа. 

За соларна поља, постављена ван заштитног појаса далековода морају бити испоштовани 
следећи услови: 
1. удаљеност соларних панела од фазних проводника далековода износи најмање: 

 сигурносна висина (најмања дозвољена вертикална удаљеност проводника, односно 
делова под напоном од земље или неког објекта при температури +80°С, односно при 
температури -5°С са нормалним додатним оптерећењем без ветра) износи 5м за 
далеководе напонског нивоа 110kV, односно 7м за далеководе напонског нивоа 400 kV  

 сигурносна висина (најмања дозвољена вертикална удаљеност проводника, односно 
делова под напоном од земље или неког објекта у било ком правцу при температури +80°С 
и оптерећењу ветром од нуле до пуног износа) износи 4м за далеководе напонског нивоа 
110kV, односно 6м за далеководе напонског нивоа 400 kV. 

 Вертикална удаљеност између проводника и највишег дела соларног панела 
(неприступачног дела) за далеководе напонског нивоа 110kV износи најмање 3м, односно 
5м за далеководе напонског нивоа 400 kV и у случају када у распону укрштања постоји 
изузетно додатно оптеређење, а у суседним распонима нема тог оптерећења. 

2. Минимално растојање соларних панела у односу на темеље и анкере носећег стуба треба да 
буде најмање 20м од тела стуба, односно најмање 15м од затега стуба, уколико постоје. 

3. Минимално растојање које треба да постоји између соларних панела и угаоно-затезног или 
затезног стуба треба да буде једнако или веће од 1,5Н, где је Н-висина стуба, при чему је 
потребно ово обезбедити у правцима траса са обе стране стуба. Ван ових праваца траса, 
минимално растојање у односу на темеље и анкере затезног односно угао-затезног стуба 
треба да буде 20м од тела стуба, односно 15м од затега стуба, уколико постоје. 

4. Потребно је до сваког стуба далековода обезбедити приступ са обе стране далековода у 
ширини од 10м и то: до носећег стуба нормално на правац трасе далековода, а до затезног 
стуба носрмално на симетралу угла скретања далековода или нормално на један правац 
трасе. 

5. Изолација на водовима у распону укрштања са соларном електраном мора бити механички и 
електрично појачана. 

6. Запосленима и машинама власника вода, као и екипама које власник вода ангажује за потребе 
одржавања и отклањања хаварија мора бити омогућен приступ далеководу (стубовима и 
проводницима) у свако доба дана и ноћи. 

Остали општи технички услови: 

- Приликом извођења радова, као и касније приликом експлоатације планираних објеката, 
водити рачуна да се не наруши сигурносна удаљеност од 5м на којој се могу наћи запослени, 
опрема или машине у односу на проводнике далековода напоског нивоа 110 kV, односно 7м за 
далеководе напонског нивоа 400 kV. 
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- Забрањено је коришћење прскалица и воде у млазу за заливање уколико постоје могућност да 
се млаз воде приближи на мање од 5м од проводника далековода напонског нивоа 110 kV, 
односно 7м у односу на проводнике далековода напонског нивоа 400 kV 

- Забрањено је складиштење лако запаљивог материјала у заштитном појасу далековода. 

- Приликом извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена, земљаних радова 
и ископа у близини далковода, ни на који начин се не сме угрозити статичка стабилност стубова 
далковода. Терен испод далековода и око стубова далековода се не сме насипати 

- Све металне инсталације(електро-инсталације, грејање и сл.) и други метални делови (ограде 
и сл.) морају да буду прописно уземљени. Нарочито бодити рачуна о изједначењу потенцијала. 

- Нисконапонсе, телефонске прикључке и друге прикључке извести подземно у случају 
укрштања са далеководом. 

- Све металне инсталације (електро-инсталације, грејање и сл.) и други метални делови (ограде 
и сл) морају да буду прописно уземљени. Нарочито водити рачуна о изједначавању 
потенцијала. 

Планирана траса мешовитог вода је приказана на графичким прилозима бр. 03.1 - 03.10 „План 
намене површина са регулационо-нивелационим решењем“ (Р 1:2500) 

Коридор далековода 

Избор трасе предметног далековода рађен је у више варијанти, бирајући најповољнију трасу у 
односу на избор локације за планирану трафостаницу у функцији СЕ Соларина, као и утицаје 
постојећег 110 kV далековода. Планско подручје за предметни мешовити вод представља коридор 
укупне ширине 60 м (по 30 м са сваке стране осе далековода), који се дели на две посебне зоне: 
 

1. Простор у коме се утврђују посебна правила коришћења и уређења у циљу превентивног, 
техничког обезбеђења далековода и заштите окружења од могућих утицаја далековода 
дефинисан је као ЗАШТИТНИ ПОЈАС. Спољне границе заштитног појаса 110 kV су 25 m 
лево и десно од крајњих фазних проводника у неотклоњеном стању, што је укупна ширина 
од 50 m увећана за растојање између крајњих фазних проводника; 

2. У оквиру заштитног појаса, простор непосредно уз далековод у коме се утврђују посебна 
правила коришћења и уређења за потребе изградње, одржавања и надзора далековода 
дефинисан је као ИЗВОЂАЧКИ ПОЈАС. Ширина појаса је 20 m, по 10 m лево и десно од 
осе далековода; 

 
У заштитном појасу се без обавезне промене власништва, обезбеђује службеност пролаза за 
време трајања радова и успоставља трајна обавеза прибављања услова/сагласности од стране 
инвеститора, код планирања пројектовања и извођење грађевинских радова. 
 
У извођачком појасу се обезбеђује простор за локације стубова (према техничкој документацији), 
службеност пролаза за потребе извођења радова, постављање инсталација далековода, надзор 
и редовно одржавање далековода. 
 
Максимална планска величина простора за стубно место далековода са челично-решеткастим 
(или неким другим типом стуба) стубовима и блок темељима износи 15,0 m x 15,0 m, или 225 m2 
по парцели. Осим угаоних стубова, који су геодетски позиционирани приликом дефинисање осе 
трасе (коридора), локације осталих стубова се одређују даљом разрадом техничке докуемнтације, 
у оквиру извођачког појаса према правилима грађења. 
 
Најчешће, за локације стубних места користе се угаони или ободни (међни) део парцела, односно 
позиције које најмање нарушавају постојећу намену и функционалност преосталог дела парцеле 
али могуђе је користити и остале делове парцела уколико то буде потребно. 
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Општа правила усаглашавања са другим објектима и инсталацијама 

Изградња далековода, као и спровођење посебних захтева који обезбеђују експлоатацију, 
одржавање и надзор не условљавају уклањање стамбених, економских и помоћних објеката.  
У обухвату заштитног и извођачког појаса могућа је изградња, реконструкција и инвестиционо 
одржавање других објеката и инсталација. Услове/сагласност за наведене радове издаје 
предузеће надлежно за предметни далековод. 
Укрштање, приближавање и паралелно вођење далековода са важнијим објектима и 
инсталацијама решаваће се у складу са Правилником и издатим условима надлежних предузећа, 
односно власника/корисника конкретног објекта/инсталације. По правилу, за ближе решавање 
наведених ситуација, у склопу техничке документације далековода ради се посебан пројекат. По 
потреби урадити елаборате међусобног утицаја планираног далековода на објекте у складу са 
исходованим условима у различитим режимима и условима рада.  
Уколико се прописани/захтевани услови не могу испунити, инвеститор далековода спроводи 
одговарајуће мере техничке заштите, укључујући и могућност, привременог или трајног 
измештања локалних инсталација. Извођач радова је у обавези да правовремено обавести 
надлежна предузећа о почетку и трајању радова на постављању далековода и, по потреби, 
обезбеди њихов надзор. 

Правила за усаглашавање са путевима 

Укрштање и приближавање далековода јавним и осталим путевима се обезбеђује у складу са 
Законом о јавним путевима ("Службени гласник РС", број 101/05, 123/07, 101/11 и 93/12), издатим 
условима ЈП "Путеви Србије" и Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних 
електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV ("Службени лист СФРЈ", број 65/88 
и "Службени лист СРЈ", број 18/92). 
Укрштање планиранe кабловске деонице са јавним путевима остварује се са: 

- Државним путем IIA реда број 166 код км 1+373 где прелази на другу страну пута и даље 
води паралелно са путем до чвора број 16601 

- Државним путем IIБ реда број 393 код км 41+934 
Укрштање планираног надземног дела далековода са јавним путевима остварује се са: 

- Државним путем IIA реда број 165 код км 42+710 и  
- Државним путем IIБ реда број 398 код км 13+373 

 
Услови за паралелно вођење инсталација поред државног пута 

 Инсталације морају бити постављене минимално 3,0м од крајње тачке попречног профила 
пута (ножице насипа трупа пута или спољне ивице путног канала за одводњавање) у 
зависности од конфигурације терена и пречника инсталација 

 Не дозвољава се вођење инсталација по банкини, по косинама усека или насипа, кроз 
јаркове и кроз локације које могу бити иницијалне за отварање клизишта 

 Испод колских прилаза и саобраћајних прикључака планирати постављање инсталација 
кроз заштитну цев 

 Инсталације планирати тако да не угрожавају постојећу саобраћајну сигнализацију, опрему 
пута, одводњавање и одржавање пута. 

 
Услови за укрштање инсталација поред државног пута 

 Да се укрштање са путем предвиди искључиво механичким подбушивањем испод трупа 
пута, управно на пут, у прописаној заштитној цеви 

 Заштитна цев мора бити пројектована а целој дужини између крајњих тачака попречног 
профила пута, увећана за по 3,0 м са сваке стране 

 Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза 
до горње коте заштитне цеви износи 1,35м 
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 Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за 
одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне 
цеви износи 1,20м 

 
Услови за вођење надземних инсталација у односу на пут 
Код укрштања далековода са  Државним путем II A реда број 165 државним путем II Б реда број 
393 код км, сигурносна удаљеност стуба далековода од границе парцеле путног земљишта је мин. 
10,0 m, а у случају да је висина стуба већа од прописане ширине заштитног појаса државног пута, 
растојање предвидети на минималној удаљености за висину стуба, мерено од границее путног 
земљишта. 
 
Сигурносна висина проводника у распону укрштаја са општинским путем, рачунајући растојање 
између најнижег проводника и највише коте коловоза, износи мин. 7,0 m. Минимална сигурносна 
висина се мора очувати у случајевима појачаног електричног оптерећења и трајног истезања 
проводника током експлоатације.  
У распону укрштаја са општинским путем изолација проводника је електрично појачана, а по 
потреби може се поставити и механички појачана изолација.  
 
Код укрштања далековода са некатегорисаним путевима који су предвиђени као колски прилази 
или коридори за постављање подземних инсталација у функцији СЕ Соларина, сигурносна висина 
проводника износи мин. 7,0 m, а сигурносна удаљеност стуба далековода мин. 10,0 m. На осталим 
некатегорисаним путевима сигурносна висина проводника износи мин. 6,0 m, а сигурносна 
удаљеност стуба далековода мин. 5,0 m. 
У свим случајевима, сигурносна удаљеност стуба далековода може бити мања само уз претходну 
сагласност надлежног предузећа/управљача предметног пута. Извођењу радова на далеководу се 
може приступити по обезбеђењу сагласности и саобраћајно техничких услова надлежног 
предузећа/управљача јавног пута. 

Правила усаглашавања са електроенергетском и телекомуникационом мрежом 

За свако укрштање, приближавање или паралелно вођење далековода са другим 
електроенергетским и телекомуникационим инсталацијама потребно је у склопу Идејног/Главног 
пројекта, поред техничког решења, обрадити и прорачун међусобног утицаја у различитим 
режимима и условима рада. На пројектно решење се обезбеђује сагласност предузећа надлежног 
за предметну инсталацију.  

Правила усаглашавања са водопривредним објектима 

За свако укрштање, приближавање или паралелно вођење далековода са каналом потребно је 
испоштовати сигурносно растојање од границе водног земљишта које износи минимум 10м .  

Правила заштите пољопривредног земљишта 

Изградња далековода на пољопривредном земљишту условљена је очувањем намене и 
функционалности обухваћених парцела, уз обавезу санирања или исплате накнаде за причињену 
штету на земљишту и културама. Усклађивање сигурносних захтева далековода и услова 
газдовања/коришћења пољопривредног земљишта се обезбеђује у складу са Правилником.  
На обрадивом земљишту, у обухвату заштитног и извођачког појаса далековода, могу се мењати 
пољопривредне културе у структури која је уобичајена за плодоред. Претходна сагласност 
предузећа надлежног за далековод је потребна код деоница далековода где могу бити нарушене 
минималне сигурносне висине и удаљености од проводника. Овај услов се односи на евентуално 
формирање нових вишегодишњих пољопривредних засада, плантажа са металним жичаним 
мрежама (вођњаци и сл.). 
Код преласка планираног далековода преко постојећих металних и жичаних ограда и мрежа на 
плантажама мора се обезбедити појачана електрична изолација проводника, као и посебне мере 
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заштите (уземљење ограда и мрежа) у случају појаве прекомерних индукованих напона при 
нормалном погону далековода. 
Прелаз далековода преко земљишта са шумском и самониклом високом вегетацијом се обезбеђује 
у складу са Правилником и условима власника/корисника обухваћеног земљишта. Ширина просека 
треба да обезбеди минималну сигурносну удаљеност проводника (у неотклоњеном стању) од 
3,0 m од било ког дела најближих стабала. Минимална сигурносна удаљеност се мора очувати и у 
случају пада стабла.  

Правила за обезбеђење потреба одбране, заштите од елементарних непогода и 

акцидената 

За изградњу далековода нису утврђени посебни услови и захтеви за прилагођавање потребама 
одбране. 
Мере заштите од елементарних непогода и акцидената спроведе се у складу са Правилником и 
другим прописима од значаја за ову област.  
Превентивне мере заштите обухватају: извођење далековода по планираној траси; успостављање 
заштитног и извођачког појаса; избор квалитетног техничког решења  и опреме далековода; 
обезбеђење појачане електричне и механичке заштите проводника у случају приближавања и 
укрштања далековода са другим инсталацијама и објектима; коришћење опреме за ефикасно 
уземљење неутралне тачке и брзо аутоматско искључење. 
Очекивано оптерећење на планираном далеководу дефинисати на основу ажурних 
метеоролошких података и/или искустава на одржавању постојећих далековода у непосредном 
окружењу. 
Приликом пројектовања и извођења радова неопходна је примена савремених материјала и 
поступака грађевинске праксе, норматива, стандарда и правила. Након завршетка радова, 
потребно је: 

- извршити снимање стања изведених објеката и оцену квалитета изведених радова, и то, 
посебно на деоницама где је претходно условљена или потребна појачана електрична и 
механичка сигурност, односно одговарајућа сигурносна висина и удаљеност, и 

- предвидети оперативне мере осматрања, опажања и санирања појава нарушавања техничке 
исправности инсталације далековода и нестабилности терена у околини стубних места. 

Посебне, додатне мере заштите од акцидената, елементарних и других непогода могу се 
спроводити у свим етапама радова, под условом да не утичу на измену планског решења трасе 
далековода, правила која се односе на обезбеђење минималних сигурносних висина и 
удаљености, као и да нису у супротности са издатим условима и претходним сагласностима које 
чине саставни део овог Плана 

Правила за међупланско усаглашавање, изградњу других објеката и  уређења површина 

Правила за међупланско усаглашавање, изградњу других објеката и 
 уређења површина у обухвату заштитног појаса далековода спроводе се у складу са Правилником 
о границама излагања нејонизујућим зрачењима ("Службени гласник РС", број 104/09), 
Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова 
називног напона од 1 kV до 400 kV ("Службени лист СФРЈ", број 65/88 и "Службени лист СРЈ", број 
18/92), пратећим техничким прописима, нормативима и препорукама ЕПС-а и ЈП "Електромрежа 
Србије 
На основу члана 2. подтачка 5). и члана 12. став 3. Правилника о изворима нејонизујућег зрачења 
од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања ("Службени гласник 
РС", број 104/09), у обухвату заштитног појаса далековода не може се другим планским 
документом успостављати плански основ за изградњу јавних објеката или уређење површина 
јавне намене који су сврстани у категорију зона повећане осетљивости.  
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Услови за техничко решење инсталације далековода   

Пројектовање, изградња и техничко обезбеђење далековода спроводе се према Правилнику о 
техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 
1 kV до 400 kV ("Службени лист СФРЈ", број 65/88 и "Службени лист СРЈ", број 18/92), пратећих 
техничких прописа, норматива и препорука из ове области  
На основу очекиваних енергетских захтева и локационих услова, предвиђени су следећи основни 
елементи инсталације далековода: 

- проводници, најћешће типа Al/Čе или неки други тип проводника одређеног пресека у 
зависности од решења у техничкој документацији 

- заштитно уже, према меродавним IES стандарду од Al–легуре и ACS-а (алумовелда) са 
оптичким влакном (OPGW) или слично и 

- стубови далековода, двосистемски челично решеткасти (или полигонални тип стуба), типа 
"буре" или слично. 

У поступку пројектне разраде и избору испоручиоца опреме, наведени, основни, елементи 
инсталације далековода могу бити измењени уз услов да су обезбеђени меродавни SRPS и IEC 
стандарди. 
Висина сваког стуба се одређује у даљој разради техничке документације далековода , према 
издатим условима и техничким захтевима у вези обезбеђења сигурносних висина и сигурносних 
удаљености далековода. Приказ типског модела стуба, са конструктивним решењем модуларне 
регулације висине, дат је у оквиру графичког приказа плана (Графички прилог број 4.C.1-C.9).  
Код укрштања са важнијим објектима (јавни пут, водоток и сл.) сигурносни захтеви се, по правилу, 
додатно обезбеђују за случај појачног оптерећења далековода укључујући и резерву у сигурносној 
висини од око 2,0 m (мерено на средини распона) за компензацију нееластичног истезања 
проводника током експлоатациje. 
Уземљење се изводи на сваком стубу. Димензионисање уземљивача, који треба да обезбеди 
поуздану заштиту од удара грома и повратног прескока на проводнике или заштитно уже, се 
решава према Правилнику о техничким нормативима за уземљење електроенергетских постојења 
називног напона изнад 1000 V ("Службени лист СФРЈ", број 61/96). 
Мере заштите од земљоспоја и индуктивног утицаја на друге објекте се одређују у складу са 
важећим правилницима и регулативом, а у току израде техничке документације биће проверене 
по потреби посебним елаборатом. 

Услови за извођење радова 

Изградња далековода обухвата припремне, главне и завршне радове. У свим етапама се спроводе 
мере предвиђене прописима у вези заштите на раду, интерним правилницима извођача радова и 
упутствима инвеститора, испоручиоца опреме и надзорног органа. Такође, све етапе радова се 
правовремено пријављују надлежним службама, организацијама који су условиле надзор, 
органима локалне самоуправе и другим корисницима простора у близини далековода. 
Према извештају о инжењерско геолошком прегледу терена, у току израде техничке документације 
треба извршити детаљна геотехничка истраживања и испитивања терена. 
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Услови за извођачке путеве и градилишта  

За колски превоз материјала, опреме, делова инсталације далековода до градилишта користиће 
се најкраћи прилази са јавних и некатегорисаних путева, односно пољских путева и стаза. Прелаз 
преко земљишта (у својини других власника) до градилишта обезбеђује се установљењем 
привремене службености пролаза/заузећа, односно права пролаза и превоза у складу са чланом 
69. Закона о планирању и изградњи. 
 
Правила за формирање грађевинске парцеле, издвајање површина јавне намене и 
установљење права службености   
 
За изградњу надземних далековода не примењују се одредбе о формирању грађевинске парцеле, 
прописане Законом о планирању и изградњи. У овом случају, формира се земљишни појас 3који 
обухвата делове катастарских парцела кроз које се простиру водови далековода и појединачних 
парцела на којима се налазе стубови далековода. Према члану 69. овог Закона, надземни водови 
високонапонских далековода се сматрају повласним добром у односу на земљиште преко којег 
прелазе (послужно добро). 
По потреби за стубна далеководна места могуће је, на основу овог Плана, формирати посебну 
грађевинску парцелу у складу са Законом о планирању и изградњи. 
 
Земљишни појас кроз који се простире надземни део инсталације далековода и површине за 
изградњу стубова далековода одређени су Планом у обухвату регулације извођачког појаса укупне 
ширине 25 m (Табела број 1: Аналитичко геодетски елементи за обележавање трасе далековода). 
У случају неслагања табеларних података и графичког приказа регулације извођачког појаса 
меродавна је ситуација у графичком прилогу 03. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ  (Листови 
03.1-03.10 „План регулације и нивелације” Р 1:2500) 
 

Табела 1: 

Бр.тачке 
КООРДИНАТЕ ПРЕЛОМНИХ ТАЧАКА ТРАСЕ  110кВ МЕШОВИТОГ ВОДА У 

ФУНКЦИЈИ СЕ СОЛАРИНА 

  Y X 

Portal PRP Bor 2 7590288.97 4879498.22 

UT 1 7590274.08 4879468.15 

UT 2 7590593.53 4879299.36 

UT 3 7590618.87 4879337.47 

UT 4 7590685.86 4879477.66 

UT 5 7590723.16 4879536.64 

UT 6 7590915.99 4879431.20 

UT 7 7591043.45 4879350.99 

UT 8 7591117.69 4879304.27 

UT 9 7591147.22 4879292.02 

UT 10 7591192.74 4879278.47 

UT 11 7591328.62 4879248.27 

UT 12 7591340.98 4879267.75 

UT 13 7591410.42 4879301.11 

UT 14 7591558.13 4879466.78 

UT 14-A 7591683.00 4879383.00 

UT 15 7592109.30 4879460.90 

UT 16 7593024.08 4879633.30 

UT 17 7593731.23 4879326.08 
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UT 18-A 7596444.46 4880382.71 

UT 18-B 7597171.00 4880459.00 

UT 18-C 7597500.00 4880607.00 

UT 18-D 7597608.00 4880957.00 

UT 19 7596874.05 4880549.91 

UT 20 7602606.16 4883761.40 

UT 21 7604798.04 4886297.21 

UT 22 7604846.85 4886315.41 

 
Максимална, плански могућа, површина појединачног стубног места далековода износи 15,0 m х 
15,0 m или 225 m² по стубном месту.  Преломне тачке трасе планираног далековода су ближе 
одређене графички и аналитичко геодетским елементима (Табела број 4). Површина стубова ће 
бити одређена техничком документацијиом далековода у оквиру извођачког појаса, у складу са 
правилима уређења и правилима изградње, односно издатим условима који представљају 
саставни део овог Плана. 
У зависности од врсте/функције стуба (носећи, угаони крајњи и угаоно затезни итд.) и 
инвестиционог избора испоручиоца опреме, коначна површина појединачног стубног места може 
бити и мања од плански дефинисаног максимума.  
У случају непредвиђених геотехничких и других ограничења, плански оквир регулације површине 
стубног места, односно извођачког појаса омогућава пројектно усаглашавање позиције 
грађевинске основе стуба са стањем на терену. 
 

Правила за постављање стуба далековода 

Грађевинска линија за далеководне стубове је одређена регулацијом извођачког појаса, 
правилима изградње и уређења и издатим условима који представљају саставни део овог Плана.  
 
Максимални индекс заузетости појединачне површине стубног места је 100%. 
 
Типско решење положаја грађевинске основе стуба и конструктивно решење у односу на 
регулацију извођачког појаса и површине стубног места приказани су на Сликама 6 и 7 
 
Могућа је измена типа стуба у складу са техничким решењима и нормативима којима је регулисана 
ова област. 

Правила за висинску регулацију далековода 

Висинска регулација далековода одређује се у складу са важећом регулативом за ову област и 
издатим условима који представљају саставни део овог Плана. 

Технички подаци о далеководу  

110 kV мешовити вод у фунцкији соларне електране Соларина је укупне дужине око 17 305м, и то 

15 862м надземног далековода и 1 443м кабловске деонице. Кабловска деоница прикључног 

мешовитог вода почиње на кабловском прикључку у будућем пољу Е13 у ТС 400/110кВ Бор 2. НА 

крајњем стубу, прилагођеном за прелаз кабловског у надземни вод, врши се прелаз са подземне 

на надземну деоницу. Надземна деоница прати трасу постојећег ДВ 110kV бр. 147/2 ТС Бор 2 – ТС 

Неготин све до будуће ТС Соларина, где се прикључује на поље Е02. 
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Технички подаци о надземној деоници 

Темељи 

Типски рашчлањени армирано бетонски или блок темељи ће бити пројектовани за потребне 

носивости тла за сув и потопљен терен. Темељи су од армираног бетона армирани ребрастом 

арматуром RA. Испод темеља предвиђен је слој мршавог бетона. Тип темеља се бира у складу са 

типом и висином стуба и носивошћу тла на сваком стубном месту. 

 

Стубови 

Предвидети једносистемске или двосистемске челично-решеткасте  стубове типа „Јела” за 

проводник Al/Čе 490/65 mm2 и врхом за OPGW уже. Такође се предвиђа и специјални стуб за 

прелазак надземног вода 110kV у кабловски вод са носачима за кабловске завршнице и одводнике 

пренапона. Код специјалног затезног стуба предвидети бетонску конструкцију, у нивоу темеља, из које ће каблови 

изађи из земље. Стубови треба да буду заштићено од неовлашћеног пењања. МАтеријал је челик 

класе S 235 или бољи у складу са стандардом SRPS EN 10025. Заштита конструкције стубова 

вршиће се системом „дуплекс” (RAL 6021). 

 

Уземљење стубова 

У складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских 

водова називног напона од 1 kV до 400 kV („Сл. лист СФРЈ“, број 65/1988 и 18/1992), сваки стуб се 

уземљује. Уземљење се изводи са по једним прстеном око сваког АБ темеља и једним заједничким 

прстеном. 

 

Веза уземљивача стуба са заштитним ужетом се остварује преко челичне конструкције стуба, па 

зато опрема заштитне ужади мора имати поуздану везу са конструкцијом стуба. 

 

Проводници 

Предвиђено је коришћење Al/Če ужета пресека 490/65мм2 или неког другог адекватног у складу са 

меродавним SRPS и IEC стандардима. Максимално радно напрезање проводника одредити према 

Правилнику о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова 

називног напона 1 kV до 400 kV (''Службени лист СФРЈ'', бр. 65/88 и 18/92), и пракси Електромреже 

Србије. 

 

Предвиђа се примена пригушивача вибрација на проводницима. 

На носећим стубовима проводници се прихватају помоћу носеће висеће стезаљке, а на затезним 

помоћу компресионе стезаљке. 

 

Са аспекта сигурносних висина, далековод ће се пројектовати за температуру проводника у складу 

са тренутном праксом у изради пројеката далековода у мрежи Електромреже Србије. 

 

Сигурносне висине и растојања ускладити са свим важећим прописима који уређују ову област. 

 

Заштитна ужад 

На далеководима је предвиђена употреба заштитног ужета са оптичким влакнима (OPGW) у 

челичној цевчици. Тип и пресек OPGW ужади, као и оптичке карактеристике оптичких влакана биће 
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усаглашене са евентуалним захтевима Електромреже Србије као власника ТС Бор 2 на коју се вод 

прикључује. 

 

Предвиђа се монтажа пригушивача вибрација на ОPGW ужету. 

 

На носећим стубовима заштитно уже се прихвата помоћу носеће висеће стезаљке са неопренским 

улошком и заштитном спиралом за ОPGW уже, док се на затезним стубовима користе затезне 

спиралне стезаљке са подложном спиралом за OPGW уже. 

 

Максимално радно напрезање заштитних ужади ће се ускладити са максималним радним 

напрезањем проводника. 

 

Изолација 

 

За изолацију на предметном далеководу примениће се изолаторски ланци састављени од штапних 

композитних, односно капастих стаклених изолатора. Вешање изолаторских ланаца на свим 

стубовима је помоћу заставице. 

 

На далеководу предвидети основну изолацију, као и механички и/или електрично појачану 

изолацију, у складу са ситуацијом на терену, а у свему према важећем Правилнику о техничким 

нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 

kV („Сл. лист СФРЈ“, број 65/1988 и 18/1992). 

 

На свим изолаторским ланцима треба предвидети заштитну арматуру. 

 

У циљу заштите постројења од пренапона, планира се постављање изолаторских ланаца са 

заштитним искриштима на прикључцима далековода на портале прикључног разводног 

постројења или на погодном месту на далеководу у близини прикључно развиодног постројења. 

 

1. Технички подаци о подземној деоници 

Тип пресек кабла 

Тип п иресек кабла је сличан типу A2XS(FL)2Y 1000 mm2 са водонепропусним (само-бубрећим) 

слојевима преко електричне заштите и полуроводљивим слојем на спољашњем плашту. Дебљина 

изолације 18 mm. Минимални пресек електричне заштитие 95 mm2 . Плашт треба да буде 

димензионисан тако да поднесе струју сходно подацима о струјама кратких спојева које се 

прибављају од надлежних служби Електромреже Србије АД. За време трајања квара усвојити 

вредност од 150 ms и температуру плашта од 80°С 

Кабловске завршнице 

Предвидети „суве” кабловске завршнице за спољашњу монтажу. Спојнице за спољашњу употребу 

морају бити отпорне на експлозију и имати одговарајућу пузну стазу за минимално трећи четврти  

степен загађења. 
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Кабловске спојнице 
Анализирати потребу за применом cross-bonding система и размотрити решење са применом равних спојница и 

спојница за транспозицију плаштева у случају да је непходан. Кабловске спојнице за једножилне каблове треба да 

садрже префабриковани елемент за обликовање електричног поља 

 

Одводници пренапона 

Извршити избор метал-оксидних одводника пренапона за спољну монтажу, као и њихову проверу. 

Одводнике пренапона поставити у кабловском пољу и на специјалном затезном стубу. 
 

ТК кабл у служби енергетског кабла 

Предвидети кабл са минимум 96 влакна, од тога 24 по ITU-T G.652.D и 72 по ITU-T G.655.D, који 

ће се полагати поред енергетског кабла. У рову са кабловским водовима положиће се окитен црева 

за потребе инсталирања оптичких каблова (за пренос информација заштите и управљања 

користиће се кабл са минимум 48 single mod влакана). 

 

2.6 НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ 

 
Укупна дужина мешовитог 110 kV вода у функцији СЕ Соларина износи 17 305м са 10 угаоно-
затетних стубова, односно 17 408м и 12 угаоно-затезних стубова према алтернативној траси 
Дужина надземне деонице је 15 862м , односно 15 965м према алтернативној траси 
Дужниа кабловске деонице је 1 443м. 
 

2.7 УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

У  оквиру обухвата  Урбанистичког  пројекта  не  постоји  простор намењен зеленим  и осталим 
површинама. Заступљене су само намене – линијски инфраструктурни објекат – мешовити 110 kV 
вод и објекати у функцији овог вода и површине за трафостаницу у функцији соларне електране, 
тако да нема посебних услова за подизање или уређивање зелених површина. 
 

2.8 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА 

a. ИНЖИЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ И СЕИЗМИЧКЕ ОДЛИКЕ ТЕРЕНА 

Геоморфолошке карактеристике тла - Геолошка структура земљишта ширег подручја 
представља резултанту непрекидних, бројних и разноврсних тектонских покрета - палеозојски 
кристални шкриљци, мезозојски кречњаци, андезити, лапорци и пешчари, пескови, глине. 
Педолошки састав је хетероген и готово да су заступљене све формације земљишта. То је 
резултиралобогаству флоре, а шумско богатство  представља најзначајнији природни ресурс. 
Рељеф у основи има карактер побрђа. Део територије града према југу, заузимају побрђа. Рељеф 
подручја има углавном брдскопланинске одлике. У геолошкој грађи се очитава велика 
хетерогеност. Према морфолошким карактеристикама припада брдско - планинском рељефу које 
карактеришу висови стрмих нагиба преко 30°, који су локално разбијени скоро вертикалним 
огољеним појавама које се спуштају ка локалним јаругама. Јаруге су углавном кратке и 
представљају повремене бујичне токове који егзистирају само за време јаких падавина. Терен који 
захвата подручје планске документације у геоморфолошком смислу представља стрму падину 
уједначеног нагиба  до 5-20°са висинама од 501-259mнв и и генералним правцем пружања И-З 
(Црни врх- алувијон реке Бели Тимок). Прекривена је еродованим и спираним материјалом 
(елувијално – делувијалним) дебљине до 2м. у чијој подлози су стене кречњаци, пешчари и глинци 
са генералним нагибом падине 



22 
 

Сеизмичке одлике терена - условима Републичког сеизмолошког завода, број: 
_________________. године и на основу извршене сеизмичке микрорејонизације терена и 
геофизичких испитивања (рефракциона сеизмичка мерења методом профилирања, као и мерење 
периода сопствених осцилација тла - микротремори) а сходно Правилнику о техничким 
нормативима за изградњу објеката у сеизмичким подручјима (''Сл. лист СФРЈ'', бр. 52/90), дата је 
оцена сеизмичке опасности локације за повратни период од 500 година (слика 1.2).  
 

На овој олеати на основу података из постојећег фонда геофизичких испитивања извршене 

сеизмичке микрорејонизације истражни терен је сврстан у терене са 6-7 сеизмичког интензитета 
по MCS скали, са коефицијентом сеизмичности од Ks=0.04. 
 

 
Слика 1.1.Сеизмогеолошке карта за повратни период од 475г. 

Према најновијим регионалним истраживањимa Републичког сеизмолошког завода Србије 
(http://www.seismo.gov.rs/) одређени су параметри сеизмичности за територију Србије. Према 
карти сеизмичког хазарда за очекивано максимално хоризонтално убрзање на основној 
стени - Acc(g) и очекивани максимални интензитет земљотреса - Imax у јединицама Европске 
макросеизмичке скале (ЕМС-98), у оквиру повратног периода од 95, 475 и 975 година могу се 
очекивати земљотреси максималног интензитета и убрзања приказани у табели 2. 
 

          Сеизмички параметри 
Повратни период времена (године) 

95 475 975 

Acc(g) max. 0.02-0.04 0.04-0.06 0.08-0.1 

Imax(ЕМS-98) VI VII VIII 

Табела  2. Сеизмички параметри 
 

Ова истраживања поред осталих, треба да буду основ за анализу сеизмичких параметара, сходно 
важећим законским прописима из области сеизмичке изградње. 
 

http://www.seismo.gov.rs/
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b. МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

Заштита градитељског наслеђа 

У складу са условима Завода за заштиту споменика културе Ниш, 1468/2-02 од 29.11.2021. године 
констатовано је да на предметном простору у оквиру локација планираних за изградњу Соларне 
електране „СОЛАРИНА“ није извршена систематска проспекција и валоризација непокретног 
културног наслеђа, археолошког наслеђа и ратних меморијала, те нису утврђена непокретна 
културна добра, која уживају претходну заштиту или евидентирани ратни меморијали, али се 
констатује да се ради о археолошки неистраженом простору. 
 
Овим ПДР-ом дефинишу се следеће мере заштите непокретног културног наслеђа: 
 

1. Није дозвољено оштећење или уништење археолошких налаза, 
2. Ако се у току извођења радова наиђе на археолошке предмете извођач је дужан да одмах, 

без одлагања прекине радове и обавести Завод и предузме мере да се сачува на месту и 
положају у ком је откривен. 

3. Током земљаних радова на изградњи соларних поља и изградње планиране трасе главних 
инфраструктурних водова, пре почетка радова обавестити Завод, чиме би се обезбедио 
археолошки надзор. 

 

Заштита животне средине 

Заштита животне средине подразумева поштовање свих општих мера заштите животне средине и 
природе и прописа утврђених законском регулативом. У том смислу се, на основу анализираног 
стања животне средине у планском подручју и његовој околини и на основу процењених могућих 
негативних утицаја, дефинишу мере заштите. Мере заштите имају за циљ да утицаје на животну 
средину у оквиру планског подручја сведу у оквире граница прихватљивости, а са циљем 
спречавања угрожавања животне средине. Оне служе и да би позитивни утицаји задржали такав 
тренд. Мере заштите омогућавају развој и спречавају конфликте на датом простору што је у 
функцији реализације циљева одрживог развоја. 
 
Планска решења не индикују значајан неповољан утицај на елементе и показатеље стања животне 
средине. Одрживост основне планске намене је условљена очувањем и унапређењем квалитета 
животне средине у ширем контексту, коришћењем тзв. ''зелене енергије''. Конкретне мере заштите, 
односне мере за елиминисање или смањивање утицаја на животну средину приликом изградње 
објеката и уређења простора у оквиру предвиђених планских намена, утврдиће се у поступку 
израде техничке документације, кроз Студију о процени утицаја пројекта на животну средину.  
 
ПДР препоручује доследну примену мера заштите животне средине прописаних законом. У 
његовом спровођењу обавезна је примена мера превентивне заштите природних вредности 
утврђених у складу са Законом о заштити природе. ПДР-ом се такође предвиђа стриктно 
поштовање одредби Закона о заштити културних добара које се односе на услове, техничке мере 
и друге радове на заштити градитељског наслеђа.  
 
У складу са условима Завода за заштиту природе Србије , 03 број 021-79/2 од 04.02.2022. у 
границама УП-а нема заштићених подручја нити еколошки значајних подручја и коридора од 
међународног значаја еколошке мреже РС.  
Овим условима дефинисане су следеће мере заштите животне средине: 

1) ускладити решења са Просторним планом општине Бор(„Сл.лист општине 

Бор“бр.2/2014) и Просторним планом територије града Зајечара („Сл.лист града 

Зајечара“ бр.15/2012); 
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2) планиране објекте лоцирати тако да сеча и уклањање стабала и вегетације буде 

минимална 

3) УП предвидети: 

 користити постојећу мрежу саобраћајница, 
 стабла у близини ДВ обезбедити од оштећења од грађевинских машина 

или транспортних средстава, 
 забрањено уништавање гнезда птица на траси ДВ, ако се наиђе на активно 

гнездо обуставити радове и обавестити Завод, 
 скратити време одлагања материјала за изградњу, да не би постало 

склониште за животиње, а затечене врсте безбедно вратити у природу.  
4) за озелењавање користити брзорастуће аутохтоне врсте и избегавање инвазивних 

и алергених врста, укључити листопадне и четинарске врсте, како би било 

зеленила током целе године; 

5) објекте конструисати тако да се онемогући насељавање птица и слепих мишева, 

предвидети минимално осветљење пратећих објеката и извор светлости усмерити 

ка тлу; 

6) све инсталације да буду уземљење, обезбеђене и одговарајуће изоловане како би 

се спречило страдање дивљих животиња; 

7) уколико је због препрека и инсталација полагање подземног вода на мањим 

дубинама, предвидети додатну заштиту кабла од механичких оштећења ; 

8) санирати све деградиране површине;  

9) у случају акцидентног загађења земљишта, површинских и подземних вода, 

обуставити радове и обавестити надлежне институције ; 

10) уколико се током радова наиђе на геолошко-палеонтолошка документа или 

минераолошко-петролошке објекте, извођач је дужан да обавести Министарство 

заштите животне средине и да предузме све мере заштите од уништења. 

Урбанистичке мере заштите од елементарних непогода, за противпожарну заштиту и  мере 

цивилне заштите људи и добара 

У току пројектовања и извођења радова на изградњи објеката применити мере заштите од пожара 
у складу са одредбама Закона о заштити од пожара (Сл.гласник РС бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 
и 87/2018 - др. закони) и правилницима и стандардима који ближе регулишу изградњу објеката; 
 За грађевинске зидане објекте обезбедити приступни пут за ватрогасна возила у складу са 
одредбама Правилника о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене 
платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара ("Сл.лист СРЈ", 
бр.8/95); 
 придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за електроенергетска 
постројења називног напона изнад 1000V ("Сл.лист СФРЈ", бр.4/74); 
 придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за уземљење 
електроенергетских постројења називног напона изнад 1000V ("Сл.лист СРЈ", бр.61/95); 
 придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних 
електроенергетских водова називног напона од 1kV до 400кВ ("Сл.лист СФРЈ", бр.65/88); 
 реализацију објеката извршити у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима 
за заштиту објеката од атмосферског пражњења ("Сл.лист СРЈ", бр.11/96); 
 придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту електроенергетских 
постројења и уређаја од пожара ("Сл.лист СФРЈ", бр.74/90); 
 придржавати се одредби Правилника о техничким мерама за погон и одржавање 
електроенергетских постројења и водова ("Сл.лист СФРЈ", бр.41/93); 
 реализацију објеката извршити у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима 
за заштиту електроенергетских постројења од пренапона ("Сл.лист СФРЈ", бр.7/71 и 44/76); 
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 Објекти морају бити реализовани у складу са Правилником за електроинсталације ниског 
напона (''Службени лист СФРЈ'' бр. 28/95). 
 
У даљем поступку израде техничке документације, неопходно је остварити сарадњу са Сектором 
за ванредне ситуације МУП-а РС у Нишу, у погледу обезбеђивања адекватних услова за израду и 
верификацију техничке документације за изградњу планираних објеката. 
 
За испуњење наведених захтева потребно је поштовати одредбе Закона о заштити од пожара 
(Сл.гласник РС бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 - др. закони) и правилника и стандарда који 
ближе регулишу предметну област. 
Услови Министарства унутрашњих послова, сектор за ванредне ситуације у Зајечару , 
09.11.1 број 217.28-1-48/2022 од 18.03.2022.године. 
 
У обавештењу Министарства одбране - Сектор за материјалне русурсе, Управа за инфраструктуру, 
инт. бр. 115-2 од 13.01.2022. године, нема посебних услова и захтева за прилагођавање 
потребама одбране земље. 
 

c. ПАРЦЕЛАЦИЈА и ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈА 

Грађевинска парцела је најмањи део простора обухваћеног Планом намењен за грађење, који 
обухвата једну или више катастарских парцела или њихових делова. Дефинисана је приступом на 
јавну површину и границама према суседним парцелама. 
За изградњу комплекса 110/Х трафостанице „СЕ Соларина“ формира се грађевинска парцела у 
складу са правилима за ЗОНУ „ТС“ дефинисаних ПДР-ом за изградњу солерне електране 
„Соларина“ на територији града Зајечара (Сл.лист града Зајечара бр.18/22) 
 
У оквиру овог УП-а су дати елементи за формирање грађевинске парцеле за изградњу 
трафостанице у функцији СЕ „Соларна“, за које је Инвеститор решио имовинско-правне односе. 
Након техничке разраде локације за ТС СЕ „Соларина“ , утврђено је да је земљиште 
потребно за раелизацију свих технолошких захтева, мање од оног које је Планом 
предвиђено, те је овим УП-ом предвиђено формирање грађевинске парцеле која се налази 
у оквиру зоне ТС али користи мању површину од оне која је, Планом дефинисана. Како је 
Планом и предвиђено, за остатак земљишта, који неће бити у оквиру грађевинске парцеле за 
трафостаницу, примењују се правила за зону „ПЗ“, односно правила уређења и грађења на 
пољопривредном земљишту дефинисана Просторним планом територије града Зајечара ("Сл. 
лист града Зајечара", бр. 15/2012) и у складу са законом о пољопривредном земљишту („Службени 
гласник РС“, бр.62/06, 65/08-др.закон, 41/09, 112/2015. 80/17 и 95/18-др.закон). 
 

ЗОНА „ТС“ – зона зa изградњу трафостанице у функцији соларне електране 

Приликом избора локације за трафостаницу у склопу соларне електране узети су у обзир следећи 
услови: 

 приступ објекту са јавног пута,  

 погодна веза са новопланираним 110 kV далеководом, 

 удаљеност соларних поља и дужина подземних инсталација, 

 услови прибављени од надлежних институција. 
 
У складу са свим горе наведеним параметрима, дефинисана је зона - локација за изградњу 
трафостанице која обухвата део катастарске парцеле: 7983, 7985, 7986, 8000 и 8001 све КО 
Салаш. 
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Грађевинска парцела предвиђена за изградњу комплекса трафостанице је дефинисана 
овим урбанистичким пројектом и може се директно формирати израдом пројекта 
препарцелације 
 

Урбанистички параметри за изградњу на овој грађевинској парцели су следећи: 

1 Површина парцеле Минимум 1 ha 

2 Максимална заузетост* 30% 

3 Спратност П до П+2 

4 Максимална висина венца 12 m 

5 Минималан проценат зелених површина у директном 

контакту са тлом 

30% 

6 Удаљење грађевинских линија у односу на : 

границу парцеле према јавном земљишту Минимум 5 m 

бочне и задњу границу парцеле Минимум 5 m 

*У обрачун максималног заузећа обрачунава се површина под објектима у оквиру којих је 
формиран користан простор. Остали објекти у директном контакту са тлом не улазе у обачун 
заузећа. 
 
Обавезно је ограђивање грађевинске парцеле за изградњу трафостанице. Ограду је потребно 
поставити на минималном удаљењу од 1 m од границе катастарске парцеле, како би се спречио 
ненамеран удар пољопривредне механизације којом се обрађује околно земљиште. Тип ограде је: 
жичана, а висина и елементи се одређују у складу са правилима и праксом за ову врсту објеката. 
Уколико је због нивелационог решења, у склопу комплекса трафостанице, потребно по ободу 
парцеле формирати канале за одводњавање, ови канали морају бити удаљени минимум 1 m од 
границе катастарске парцеле, а ограда се у том случају поставља на унутрашњу страну канала. 
 
Саобраћајни приступ грађевинској парцели ТС-1 је обезбеђен са постојеће јавне 
саобраћајнице/приступног некатегорисаног пута на кп 7958 КО Салаш. У циљу рационалнијег 
функционалног решења, односно диспозиције садржаја у склопу трафостанице, као и њихове 
изградње и одржавања, могуће је остварити приступ и непосредно са локалног, некатегорисаног 
пута (кп 7922/4 КО Салаш) преко катастарских парцела кп 8002 и 8003 КО Салаш, које су у 
власништву инвеститора, а у оквиру којих је планирано формирање интерног прилазног пута 
адекватне ширине, носивости и нивелационог решења . 
Оријентациона кота прилаза парцели , са обе стране је на коти 340.00 мнм 
 
Овим Планом се формира се нова грађевинска парцела за изградњу комплекса трафостанице у 
функцији соларне електране „СОЛАРИНА“ и то: 
 

Ознака грађевинксе 
парцеле 

Број ктастарске парцеле Катастарска општина Површина  
(м2) 

ТС-1 
7983, 7985, 7986, 8000 и 

8001 
Салаш 12614 

 
У даљем спровођењу , а у складу са важећим Планом, могућа је даља парцелација формиране 
грађевинске парцеле ТС-1, у оквиру зоне „ТС“, у циљу формирања посебне парцеле за изградњу 
прикључно-разводног постројења (ПРП) за коју је потребно посебно решевање имовинско-правних 
односа у складу са условима прикључења дефинисаним од стране оператера (Еелектромрежа 
Србије). 
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Диспозиција постројења 110 kV треба да омогућава добру прегледност функционалних делова, 
једноставан транспорт опреме, лаку комуникацију за измену поља, функционалност веза, измену 
појединих поља и унутар самог поља, као и заштићеност особља приликом проласка или 
манипулације. 
Планирано је да се трансформатори сместе на армирано-бетонским темељима у чијој близини ће 
се налазити када за прикупљање уља уколико дође до његовог изливања. 
Командно-погонска зграда пројектује се на основу технолошких захтева и подлога 
електромонтажног дела пројекта, унутар ограде комплекса ТС 110/X/ kV. Објекат се састоји од 
командног дела и разводног СН постројења који са кабловским простором, чине целину.  
Приземље објекта је са кабловским простором одговарајуће висине за улаз-излаз свих каблова 
према постројењу 110 kV и према соларној електрани.  
Осветљењем интерних саобраћајница и ограде комплекса ТС постићи ће се потребан ниво 
осветљења.  
 

3. ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ МЕШОВИТОГ 110 kV ВОДА 
 

Идејно решење за изградњу мешовитог вода 110kV од ТС „БОР 2“ до ТС „Соларина“ саставни је 

део овог урбанистичког пројекта. 

 

 

4. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 
Потврђен урбанистички пројекат представља основ за издавање Информације о локацији, 
Локацијских услова, као и израду и потврђивање пројекта парцелације и препарцелације у складу 
са Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – 
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 2013 - одлука УС, 132/2014, 
145/2014, 83/18, 31/19, 9/20 и 52/21). 
 
 
 

Одговорни урбаниста: 
 
 

____________________________ 
Ивана Станковић, дип.инж.арх. 

(лиценца бр. 200 0911 06) 
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